
VIESMANN VITODENS 200-W
Kondenserende gasenhed

12,0 til 150,0 kW
Som flerkedelanlæg op til 594,0 kW

VITODENS 200-W   Type B2HA

Væghængt kondenserende gasenhed,
med modulerende MatriX-cylinderbrænder til natur- og F-gas
til rumluftuafhængig- og rumluftafhængig drift

5815206 DK 4/2021

Datablad
Best.nr. og priser: Se prislisten



Vitodens 200-W, 49 til 60 kW

A Inox-radial-hedeflader af rustfrit stål – for høj driftssikkerhed
med lang levetid. Stor varmeydelse på mindst mulig plads

B Modulerende MatriX-cylinderbrænder for ekstremt lav emission
af skadelige stoffer og støjsvag driftsform

C Omdrejningsreguleret forbrændingsluftblæser for støjsvag og
strømbesparende drift

D Gas- og vandtilslutninger
E Digital kedelkredsregulering

Vitodens 200-W, 80 til 99 kW

A Inox-radial-hedeflader af rustfrit stål – for høj driftssikkerhed
med lang levetid. Stor varmeydelse på mindst mulig plads

B Modulerende MatriX-cylinderbrænder for ekstremt lav emission
af skadelige stoffer og støjsvag driftsform

C Omdrejningsreguleret forbrændingsluftblæser for støjsvag og
strømbesparende drift

D Gas- og vandtilslutninger
E Digital kedelkredsregulering

Produktbeskrivelse
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Vitodens 200-W, 120 til 150 kW

A Inox-radial-hedeflader af rustfrit stål – for høj driftssikkerhed
med lang levetid. Stor varmeydelse på mindst mulig plads.

B Modulerende MatriX-cylinderbrænder for ekstremt lav emission
af skadelige stoffer og støjsvag driftsform

C Omdrejningsreguleret forbrændingsluftblæser for støjsvag og
strømbesparende drift

D Gas- og vandtilslutninger
E Digital kedelkredsregulering

Produktinformation
Væghængte, kondenserende kedler Vitodens 200-W op til 150 kW
er særdeles egnet til anvendelse i flerfamiliehuse, erhvervsmæssige
bygninger og offentlige institutioner. Her tilbyder Vitodens 200-W
økonomiske og pladsbesparende løsninger – som enkeltenheder op
til 150 kW eller i kaskadestyring med op til 6 kedler og en varme-
ydelse op til 594 kW.
Inox-radial-varmefladen af rustfrit stål sikrer en høj ydelse på den
mindst mulige plads. På den måde er en særlig effektiv drift mulig
med en normnyttegrad indtil 98 % (Hs).
Vitotronic 300-K kaskaderegulering kobler op til 6 Vitodens 200-W
sammen til en varmecentral. På den måde tilpasses kedlens ydelse
automatisk til varmebehovet. Det betyder: Alt efter varmebehov
arbejder kun en kedel modulerende eller alle 6 kedler.
Til opførelse af kaskadeanlæg tilbydes der komplet, efter hinanden
afstemt systemteknik: regulering, komplet varmeisoleret hydrauliske
kaskader og røggassamleledninger.

Anvendelsesanbefalinger
Stor varmeydelse i en kompakt, overskuelig væghængt kedel, egnet
til følgende anvendelsesområder:
■ Anlæg med få store forbrugsenheder, som f.eks. luftvarmere i

supermarkeder/indkøbsmarkeder, værksteder og industrihaller,
gartnerier, garager samt brugsvandsopvarmningsanlæg

■ Anlæg med flere varmekredsløb til gulv- og/eller statiske hedefla-
der i flerfamiliehuse, centraler i rækkehusanlæg, kontor-og forvalt-
ningsbygninger – især egnet som tagvarmecentral

■ Opvarmning af offentlige bygninger, såsom gymnastiksale og mul-
tifunktionshaller, skoler, børnehaver

■ Er egnet til både montering i opstillingsrum i kælderen, på etagen
såvel som under taget.

En kort oversigt over fordelene
■ Der er mulighed for kaskadestyring med op til 6 kedler ved en

nominel varmeydelse på op til 594 kW
■ Normnyttegrad op til 98 % (Hs)
■ Holdbar og effektiv takket være Inox-radial-varmeveksler
■ Modulerende MatriX-cylinderbrænder med lang levetid grundet

rustfrit MatriX-stålvæv – uimodtagelig ved høj temperaturbelast-
ning

■ Betjeningsvenlig Vitotronic-regulering med klartekst- og grafisk vis-
ning

■ Forbrændingsregulering Lambda Pro Control til alle gastyper –
omkostningsbesparende pga. forlængelse af kontrolintervallerne til
3 år

■ Støjsvag drift på grund af lavt blæseromdrejningstal

Leveringstilstand
Kondenserende væghængt kedel med Inox-radial-hedeflade, modu-
lerende MatriX-cylinderbrænder til natur- og F-gas i henhold til
DVGW-arbejdsblad G260 og vægbeslag.
Tilslutningsfærdig med rør- ledningsføring. Farve på den epoxyhar-
piksbelagte dækplade: hvid.
Separat emballeret:
Vitotronic 100 til konstant temperatur
eller
Vitotronic 200 for vejrkompenserende drift.
Forberedt til drift med naturgas. Det er ikke nødvendigt af foretage
ændringer inden for gasgrupperne E/LL. Omstilling til F-gas foreta-
ges på gasarmaturet (intet konverteringssæt nødvendigt).

Flerkedelanlæg
Flerkedelanlæg til rumluftafhængig drift med 2, 3, 4, 5 eller 6 kedler.

Rækkeopstilling med monteringshjælp (vægmontering)

Bestående af:
■ kaskademodul til hver kedel med:

– Højeffektiv cirkulationspumpe
– Kuglehaner
– Påfyldnings- og tømningshane
– Gasafspærringshane
– Sikkerhedsventil
– Varmeisolering

■ Vejrkompenserende, digital kaskade- og kedelkredsregulering
Vitotronic 300-K

■ Kommunikationsmodul kaskade til alle kedler
■ Montagehjælp

Række- og blokopstilling med monteringsstel

Bestående af:
■ kaskademodul til hver kedel med:

– Højeffektiv cirkulationspumpe
– Kuglehaner
– Påfyldnings- og tømningshane
– Gasafspærringshane
– Sikkerhedsventil
– Varmeisolering

■ Vejrkompenserende, digital kaskade- og kedelkredsregulering
Vitotronic 300-K

■ Kommunikationsmodul kaskade til alle kedler
■ Monteringsstel

Bemærk
Pumperne til varmekredse og til beholderopvarmningen skal bestil-
les separat.

Produktbeskrivelse (fortsat)
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Kontrolleret kvalitet
CE-mærkning iht. gældende EF-direktiver

Kvalitetsmærke fra ÖVGW for VVS-produkter

Opfylder grænseværdierne for miljømærket „Blauer Engel” iht. RAL
UZ 61.

Produktbeskrivelse (fortsat)
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Gaskedel, type B og C, kategori II2N3P  Kondenserende gasenhed
Nominel varmeydelsesområde ved drift med naturgas 
Angivelser iht. EN 15502-1    
– TV/TR = 50/30°C kW 12,0 til 49,0 12,0 til 60,0
– TV/TR = 80/60°C kW 10,9 til 45,0 10,9 til 55,2
Nominel varmeydelsesområde ved drift med F-gas P
Angivelser iht. EN 15502-1    
– TV/TR = 50/30 °C kW 17,0 til 49,0 17,0 til 60,0
– TV/TR = 80/60 °C kW 15,5 til 45,0 15,5 til 55,2
Nominel varmebelastning
– Ved drift med naturgas kW 11,2 til 45,7 11,2 til 56,2
– Ved drift med F-gas P kW 16,1 til 45,7 16,1 til 56,2
Type B2HA B2HA
Produkt-id-nummer  CE-0085CN0050
Kapslingsklasse  IP X4 iht. EN 60529
Gastilslutningstryk
– Naturgas mbar 20 20
 kPa 2 2
– F-gas mbar 50 50
 kPa 5 5
Maks. tilladt gastilslutningstryk*1

– Naturgas mbar 25,0 25,0
 kPa 2,5 2,5
– F-gas mbar 57,5 57,5
 kPa 5,75 5,75
Lydeffektniveau (angivelser iht. EN ISO 15036-1)
– Dellast dB(A) 39 39
– Nominel varmeydelse dB(A) 58 67
Elektr. effektoptagelse (i leveringstilstand) W 62 115
Vægt kg 65 65
Indhold varmeveksler l 7,0 7,0
Maks. fremløbstemperatur °C 76 76
Maks. flow
Grænseværdi for anvendelse af en hydraulisk udligning

l/h 3500 3500

Nominel cirkulationsvandmængde ved TV/TR = 80/60 °C l/h 1748 2336
Till. driftstryk bar 4 4
 MPa 0,4 0,4
Mål
– Længde mm 380 380
– Bredde mm 480 480
– Højde mm 850 850
Gastilslutning R ¾ ¾
Tilslutningsværdier (baseret på den maks. belastning)
– Naturgas E m3/h 4,84 5,95
– Naturgas LL m3/h 5,62 6,91
– F-gas kg/h 3,57 4,39

*1 Hvis gastilslutningstrykket ligger over det maks. tilladte, skal der monteres en separat gastrykregulator foran anlægget.

Tekniske data til Vitodens 200-W, 49 og 60 kW
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Gaskedel, type B og C, kategori II2N3P  Kondenserende gasenhed
Nominel varmeydelsesområde ved drift med naturgas 
Angivelser iht. EN 15502-1    
– TV/TR = 50/30°C kW 12,0 til 49,0 12,0 til 60,0
– TV/TR = 80/60°C kW 10,9 til 45,0 10,9 til 55,2
Røggaskendetal*2
Røggasværdigruppe iht. G 635/G 636  G52/G51 G52/G51

Temperatur (ved returløbstemperatur på 30 °C)    
– Nominel varmeydelse °C 62 66
– Dellast °C 39 39
Temperatur (ved returløbstemperatur på 60 °C) °C 75 80
Massestrøm    
Naturgas    
– Nominel varmeydelse kg/h 78 104
– Dellast kg/h 30 30
F-gas    
– Nominel varmeydelse kg/h 74 99
– Dellast kg/h 28 28
Tilgængeligt pumpetryk*9 Pa 250 250
 mbar 2,5 2,5
Maks. kondensatmængde
– Iht. DWA-A 251 l/h 6,3 8,4
Kondensattilslutning (slangenippel) Ø mm 20-24 20-24
Røggastilslutning Ø mm 80 80
Tillufttilslutning Ø mm 125 125
Normnyttegrad ved
– TF/TR = 40/30 °C % op til 98 (Hs)
Energiklasse  A A

Flerkedelanlæg
Oplysninger vedr. flerkedelanlæg, se planlægningsvejledningen.

*2 Beregningsværdier til dimensionering af røggassystemet iht. EN 13384.
Røggastemperaturer som målte bruttoværdier ved en forbrændingslufttemperatur på 20°C.

Røggastemperaturen ved en returtemperatur på 30 °C er bestemmende for dimensioneringen af røggassystemet.
Røggastemperaturen ved en returtemperatur på 60 °C anvendes til bestemmelse af anvendelsesområdet for røggasrør med de maksimalt
tilladte driftstemperaturer.

*9 CH: Tilgængeligt pumpetryk 200 Pa ; 2,0 mbar

Tekniske data til Vitodens 200-W, 49 og 60 kW (fortsat)
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Med tilslutningssæt varmekreds med hydraulisk weiche
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A Varmefremløb G 1½ (udvendigt gevind) (tilslutning muligt på
højre og venstre side)

B Varmereturløb G 1½ (udvendigt gevind) (tilslutning muligt på
højre og venstre side)

C Tilslutning, ekspansionsbeholder G 1 (udvendigt gevind)
D Tilslutningssættet til varmekreds med integreret hydraulisk wei-

che, vist uden varmeisolering (leveringsomfang)
E Kondensatafløb
F Gastilslutning Rp ¾

G Område på bagsiden til indføring af elektriske ledninger
H Uden tilslutningssæt
K Anbefalet mål ved enkeltkedelanlæg 
L Anbefalet mål ved flerkedelanlæg
M Med tilslutningssæt
N AZ-bøjninger (tilbehør)
O Sikkerhedsventil 

(PL/IT: Uden sikkerhedsventil) 
P Overkant færdigt gulv

Bemærk
■ Tilslutningssættet til varmekredsen skal medbestilles.
■ De påkrævede el-forsyningsledninger skal trækkes på opstillings-

stedet og føres ind i kedlen i det foreskrevne område.

Funktionsprincip hydraulisk weiche
De i tilslutningssættet til varmekredsen integrerede hydrauliske wei-
che er dimensioneret til det i det hele varmeanlæg optrædende flow.

Ved justering af den hydrauliske weiche skal flowet på kedelsiden (V
primær A) indstilles ca. 10 til 30 % lavere end flowet (V sekundær
B) på anlægssiden (returløbssænkning).
Den hydrauliske weiche afkobler varmeforsynerkredsen (kedelkreds)
fra de følgende varmekredse.

Tekniske data til Vitodens 200-W, 49 og 60 kW (fortsat)
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Højeffektiv cirkulationspumpe i tilslutningssæt varmekreds
Den højeffektive cirkulationspumpe har et betydeligt reduceret
strømforbrug i forhold til almindelige pumper.
Ved at tilpasse pumpens gennemstrømningsvolumen til de individu-
elle anlægsbetingelser reduceres varmeanlæggets strømforbrug.

Cirkulationspumpe VI PARA 25/1-11
Nominel spænding V~  230
Effektoptagelse    
– maks. W  140
– min. W  8

Tilpas cirkulationspumpes funktion ved ibrugtagning
Hydraulisk tilslutning/tilslutningsbetingelser Indstilling på reguleringen

Kodningsadresse/gruppe
Indstilling på cirkulationspumpe

Enkeltkedelanlæg
Tilslutning af varmekredsene med tilslutningsæt med inte-
greret hydraulisk weiche
Cirkulationspumpe VI PARA 25/1-11

30:0/Kedel/2 Ext. In
2

6

1212

2

6

Anbefaling ved ΔT = 15 K
– 49 kW:  = 3 ≙ 2,87 m3/h

Anbefaling ved Δt = 17 K
– 60 kW:  = 4 ≙ 3,37 m3/h

Gennemstrømningsmodstand anlægsvandside
Til dimensionering af en beholderladepumpe (på stedet).

Tilslutningssæt til varmtvandsbeholder til integration af varmtvands-
beholderen foran den hydrauliske weiche, se tilbehør.
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Bemærk
Ved paralleldrift af varmekreds- og cirkulationspumpe til beholderop-
varmning (ingen fortrinskobling af varmt vand) anbefaler vi at brugs-
vandsbeholderen monteres på varmeanlæggets sekundærside.

Tekniske data til Vitodens 200-W, 49 og 60 kW (fortsat)
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Med tilslutningssæt til varmekreds til en kombination med systemadskillelse eller anlægsvandsbufferbeholder
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A Tilslutning, ekspansionsbeholder G 1 (udvendigt gevind)
B Varmefremløb G 1½ (udv. gevind)
C Sikkerhedsventil
D Gastilslutning Rp ¾
E Varmereturløb G 1½ (udv. gevind)
F Tilslutningssæt varmekreds

G Område på bagsiden til indføring af elektriske ledninger
H Uden tilslutningssæt
K Anbefalet mål ved enkeltkedelanlæg 
L Anbefalet mål ved flerkedelanlæg
M Kondensatafløb
N AZ-bøjninger (tilbehør)
O Overkant færdigt gulv

Tekniske data til Vitodens 200-W, 49 og 60 kW (fortsat)
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Bemærk
■ Tilslutningssættet til varmekredsen skal medbestilles.
■ De påkrævede el-forsyningsledninger skal trækkes på opstillings-

stedet og føres ind i kedlen i det foreskrevne område.

Gennemstrømningsmodstand anlægsvandside
Til dimensionering af en cirkulationspumpe (tilbehør eller på stedet).
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Bemærk
Ved paralleldrift af varmekreds- og cirkulationspumpe til beholderop-
varmning (ingen fortrinskobling af varmt vand) anbefaler vi at brugs-
vandsbeholderen monteres på varmeanlæggets sekundærside.

Tekniske data til Vitodens 200-W, 49 og 60 kW (fortsat)
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Gaskedel, type B og C, kategori II2N3P  Kondenserende gasenhed
Nominel varmeydelsesområde ved drift med naturgas
80,0/99,0 kW Angivelser iht. EN 15417    
– TV/TR = 50/30 °C kW 20,0 til 80,0 20,0 til 99,0
– TV/TR = 80/60 °C kW 18,2 til 74,1 18,2 til 90,9
Nominel varmeydelsesområde ved drift med F-gas P
69,0 kW Angivelser iht. EN 15502-1
80,0/99,0 kW Angivelser iht. EN 15417

   

– TV/TR = 50/30 °C kW 30,0 til 80,0 30,0 til 99,0
– TV/TR = 80/60 °C kW 27,3 til 74,1 27,3 til 90,9
Nominel varmebelastning
– Ved drift med naturgas kW 18,8 til 75,0 18,8 til 92,9
– Ved drift med F-gas P kW 28,1 til 75,0 28,1 til 92,9
Type B2HA B2HA
Produkt-id-nummer  CE-0085CN0050
Kapslingsklasse  IP X4 iht. EN 60529
Gastilslutningstryk
– Naturgas mbar 20 20
 kPa 2 2
– F-gas mbar 50 50
 kPa 5 5
Maks. tilladt gastilslutningstryk*4

– Naturgas mbar 25,0 25,0
 kPa 2,5 2,5
– F-gas mbar 57,5 57,5
 kPa 5,75 5,75
Lydeffektniveau (angivelser iht. EN ISO 15036-1)
– Dellast dB(A) 38 38
– Nominel varmeydelse dB(A) 56 59
Elektr. effektoptagelse (i leveringstilstand) W 126 216
Vægt kg 83 83
Indhold varmeveksler l 12,8 12,8
Maks. fremløbstemperatur °C 76 76
Maks. flow
Grænseværdi for anvendelse af en hydraulisk udligning

l/h 5700 5700

Nominel cirkulationsvandmængde ved TV/TR = 80/60 °C l/h 3118 3909
Till. driftstryk bar 4 4
 MPa 0,4 0,4
Mål
– Længde mm 530 530
– Bredde mm 480 480
– Højde mm 850 850
Gastilslutning R 1 1
Tilslutningsværdier (baseret på den maks. belastning)
– Naturgas E m3/h 7,94 9,83
– Naturgas LL m3/h 9,23 11,43
– F-gas kg/h 5,86 7,26

*4 Hvis gastilslutningstrykket ligger over det maks. tilladte, skal der monteres en separat gastrykregulator foran anlægget.

Tekniske data til Vitodens 200-W, 80 og 99 kW
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Gaskedel, type B og C, kategori II2N3P  Kondenserende gasenhed
Nominel varmeydelsesområde ved drift med naturgas
80,0/99,0 kW Angivelser iht. EN 15417    
– TV/TR = 50/30 °C kW 20,0 til 80,0 20,0 til 99,0
– TV/TR = 80/60 °C kW 18,2 til 74,1 18,2 til 90,9
Røggaskendetal*5
Røggasværdigruppe iht. G 635/G 636  G52/G51 G52/G51

Temperatur (ved returløbstemperatur på 30 °C)    
– Nominel varmeydelse °C 46 57
– Dellast °C 37 37
Temperatur (ved returløbstemperatur på 60 °C) °C 68 72
Massestrøm    
Naturgas    
– Nominel varmeydelse kg/h 139 174
– Dellast kg/h 52 52
F-gas    
– Nominel varmeydelse kg/h 132 165
– Dellast kg/h 49 49
Tilgængeligt pumpetryk*9 Pa 250 250
 mbar 2,5 2,5
Maks. kondensatmængde
– Iht. DWA-A 251 l/h 11,2 14,0
Kondensattilslutning (slangenippel) Ø mm 20-24 20-24
Røggastilslutning Ø mm 110 110
Tillufttilslutning Ø mm 150 150
Normnyttegrad ved
– TV/TR = 40/30 °C % op til 98 (Hs)
Energiklasse  – –

Flerkedelanlæg
Oplysninger vedr. flerkedelanlæg, se planlægningsvejledningen.

*5 Beregningsværdier til dimensionering af røggassystemet iht. EN 13384.
Røggastemperaturer som målte bruttoværdier ved en forbrændingslufttemperatur på 20°C.

Røggastemperaturen ved en returtemperatur på 30 °C er bestemmende for dimensioneringen af røggassystemet.
Røggastemperaturen ved en returtemperatur på 60 °C anvendes til bestemmelse af anvendelsesområdet for røggasrør med de maksimalt
tilladte driftstemperaturer.

*9 CH: Tilgængeligt pumpetryk 200 Pa ; 2,0 mbar

Tekniske data til Vitodens 200-W, 80 og 99 kW (fortsat)
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Med tilslutningssæt varmekreds med hydraulisk weiche
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A Varmefremløb G 1½ (udvendigt gevind) (tilslutning muligt på
højre og venstre side)

B Varmereturløb G 1½ (udvendigt gevind) (tilslutning muligt på
højre og venstre side)

C Tilslutning, ekspansionsbeholder G 1 (udvendigt gevind)
D Tilslutningssættet til varmekreds med integreret hydraulisk wei-

che, vist uden varmeisolering (leveringsomfang)
E Kondensatafløb
F Gastilslutning Rp 1

G Område på bagsiden til indføring af elektriske ledninger
H Uden tilslutningssæt
K Anbefalet mål ved enkeltkedelanlæg 
L Anbefalet mål ved flerkedelanlæg
M Med tilslutningssæt
N AZ-bøjninger (tilbehør)
O Sikkerhedsventil 

(PL/IT: Uden sikkerhedsventil) 
P Overkant færdigt gulv

Bemærk
■ Tilslutningssættet til varmekredsen skal medbestilles.
■ De påkrævede el-forsyningsledninger skal trækkes på opstillings-

stedet og føres ind i kedlen i det foreskrevne område.

Funktionsprincip hydraulisk weiche
De i tilslutningssættet til varmekredsen integrerede hydrauliske wei-
che er dimensioneret til det i det hele varmeanlæg optrædende flow.
Ved justering af den hydrauliske weiche skal flowet på kedelsiden (V
primær A) indstilles ca. 10 til 30 % lavere end flowet (V sekundær
B) på anlægssiden (returløbssænkning).

Tekniske data til Vitodens 200-W, 80 og 99 kW (fortsat)
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Den hydrauliske weiche afkobler varmeforsynerkredsen (kedelkreds)
fra de følgende varmekredse.
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A V primær
B V sekundær

Højeffektiv cirkulationspumpe i tilslutningssæt varmekreds (til-
behør)
Den højeffektive cirkulationspumpe har et betydeligt reduceret
strømforbrug i forhold til almindelige pumper.
Ved at tilpasse pumpens gennemstrømningsvolumen til de individu-
elle anlægsbetingelser reduceres varmeanlæggets strømforbrug.

Cirkulationspumpe VI PARA 25/1-11
Nominel spænding V~  230
Effektoptagelse    
– maks. W  140
– min. W  8

Gennemstrømningsmodstand anlægsvandside
Til dimensionering af en beholderladepumpe (på stedet)
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Bemærk
Ved paralleldrift af varmekreds- og cirkulationspumpe til beholderop-
varmning (ingen fortrinskobling af varmt vand) anbefaler vi at brugs-
vandsbeholderen monteres på varmeanlæggets sekundærside.

Tekniske data til Vitodens 200-W, 80 og 99 kW (fortsat)
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Med tilslutningssæt til varmekreds til en kombination med systemadskillelse eller anlægsvandsbufferbeholder

100

85
5

530

N

40

160 160

200

75
2

19
75

16
90

480

87
5

13
00

H

MLF

K

236

E

97
5

O

A
B

D

GC

22
06

11
50 L

K
19

21

/

/

10
40

12
32

A Sikkerhedsventil
B Tilslutning til ekspansionsbeholder G 1 (udvendigt gevind)
C Kedelfremløb G 1 ½ (udvendigt gevind)
D Gastilslutning Rp 1
E Kedelreturløb G 1 ½ (udvendigt gevind)
F Område på bagsiden til indføring af elektriske ledninger

G Tilslutningssæt (tilbehør)
H Uden tilslutningssæt (tilbehør)
K Anbefalet dimension (enkeltkedelanlæg)
L Anbefalet dimension (flerkedelanlæg)
M Med tilslutningssæt (tilbehør)
N Kondensatafløb
O Overkant færdigt gulv

Bemærk
■ Tilslutningssættet til varmekredsen skal medbestilles.
■ De påkrævede el-forsyningsledninger skal trækkes på opstillings-

stedet og føres ind i kedlen i det foreskrevne område.

Omdrejningsreguleret højeffektiv cirkulationspumpe i tilslutningssæt varmekreds (tilbehør)
Den højeffektive cirkulationspumpe har et betydeligt reduceret
strømforbrug i forhold til almindelige pumper.
Ved at tilpasse pumpens gennemstrømningsvolumen til de individu-
elle anlægsbetingelser reduceres varmeanlæggets strømforbrug.

Cirkulationspumpe VI PARA 25/1-12
Nominel spænding V~  230
Effektoptagelse    
– maks. W  310
– min. W  16

Tekniske data til Vitodens 200-W, 80 og 99 kW (fortsat)
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Pumpens restløftehøjder
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Karakteristik Cirkulationspumpens ydelse
A 40 %
B 50 %
C 60 %
D 70 %
E 80 %
F 90 %
G 100 %

Bemærk
Hvis restpumpehøjden for den cirkulationspumpe, der leveres som
tilbehør, ikke er tilstrækkelig til at overvinde de efterfølgende
anlægsmodstande, skal der installeres en ekstra ekstern cirkulati-
onspumpe på opstillingsstedet. I dette tilfælde skal man enten bruge
varmekredstilslutningen med integreret hydraulisk weiche, en syste-
madskillelse eller en anlægsvandbufferbeholder.

Gennemstrømningsmodstand anlægsvandside
Til dimensionering af en cirkulationspumpe (tilbehør eller på stedet)
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Bemærk
Ved paralleldrift af varmekreds- og cirkulationspumpe til beholderop-
varmning (ingen prioritering af brugsvarmt vand) anbefaler vi monte-
ring af brugsvandsbeholderen på varmeanlæggets sekundærside
(efter systemadskillelsen eller anlægsvandsbufferbeholder).

Tekniske data til Vitodens 200-W, 80 og 99 kW (fortsat)
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Gaskedel, type B og C, kategori II2N3P  Kondenserende gasenhed
Nominel varmeydelsesområde ved drift med naturgas
Angivelser iht. EN 15417    
– TV/TR = 50/30 °C kW 32,0 til 120,0 32,0 til 150,0
– TV/TR = 80/60 °C kW 29,1 til 110,9 29,0 til 136,0
Nominel varmeydelsesområde ved drift med F-gas P
Angivelser iht. EN 15417    
– TV/TR = 50/30 °C kW 32,0 til 120,0 32,0 til 150,0
– TV/TR = 80/60 °C kW 29,1 til 110,9 29,0 til 136,0
Nominel varmebelastning
– Ved drift med naturgas kW 30,0 til 113,3 30,0 til 142,0
– Ved drift med F-gas P kW 30,0 til 113,3 30,0 til 142,0
Type B2HA B2HA
Produkt-id-nummer  CE-0085CN0050
Kapslingsklasse  IP X4 iht. EN 60529
Gastilslutningstryk
– Naturgas mbar 20 20
 kPa 2 2
– F-gas mbar 50 50
 kPa 5 5
Maks. tilladt gastilslutningstryk*7

– Naturgas mbar 25,0 25,0
 kPa 2,5 2,5
– F-gas mbar 57,5 57,5
 kPa 5,75 5,75
Lydeffektniveau (angivelser iht. EN ISO 15036-1)
– Dellast dB(A) 40 40
– Nominel varmeydelse dB(A) 54 60
Elektr. effektoptagelse (i leveringstilstand) W 146 222
Vægt kg 130 130
Indhold varmeveksler l 15,0 15,0
Maks. fremløbstemperatur °C 82 82
Maks. flow
Grænseværdi for anvendelse af en hydraulisk udligning

l/h 7165 8600

Nominel cirkulationsvandmængde ved TV/TR = 80/60 °C l/h 4900 5850
Till. driftstryk bar 6 6
 MPa 0,6 0,6
Mål
– Længde mm 690 690
– Bredde mm 600 600
– Højde mm 900 900
Gastilslutning R 1 1
Tilslutningsværdier (baseret på den maks. belastning)
– Naturgas E m3/h 11,99 15,03
– Naturgas LL m3/h 13,94 17,47
– F-gas kg/h 8,86 11,10

*7 Hvis gastilslutningstrykket ligger over det maks. tilladte, skal der monteres en separat gastrykregulator foran anlægget.

Tekniske data til Vitodens 200-W, 120 og 150 kW
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Gaskedel, type B og C, kategori II2N3P  Kondenserende gasenhed
Nominel varmeydelsesområde ved drift med naturgas
Angivelser iht. EN 15417    
– TV/TR = 50/30 °C kW 32,0 til 120,0 32,0 til 150,0
– TV/TR = 80/60 °C kW 29,1 til 110,9 29,0 til 136,0
Røggaskendetal*8
Røggasværdigruppe iht. G 635/G 636  G52/G51 G52/G51

Temperatur (ved returløbstemperatur på 30 °C)    
– Nominel varmeydelse °C 51 60
– Dellast °C 39 39
Temperatur (ved returløbstemperatur på 60 °C) °C 70 74
Massestrøm    
Naturgas    
– Nominel varmeydelse kg/h 210 253
– Dellast kg/h 53 53
F-gas    
– Nominel varmeydelse kg/h 231 278
– Dellast kg/h 59 59
Tilgængeligt pumpetryk*9 Pa 250 250
 mbar 2,5 2,5
Maks. kondensatmængde
– Iht. DWA-A 251 l/h 17,5 21,0
Kondensattilslutning (slangenippel) Ø mm 20-24 20-24
Røggastilslutning Ø mm 110 110
Tillufttilslutning Ø mm 150 150
Normnyttegrad ved
– TV/TR = 40/30 °C % op til 98 (Hs)
Energiklasse  – –

Flerkedelanlæg
Oplysninger vedr. flerkedelanlæg, se planlægningsvejledningen.

*8 Beregningsværdier til dimensionering af røggassystemet iht. EN 13384.
Røggastemperaturer som målte bruttoværdier ved en forbrændingslufttemperatur på 20°C.

Røggastemperaturen ved en returtemperatur på 30 °C er bestemmende for dimensioneringen af røggassystemet.
Røggastemperaturen ved en returtemperatur på 60 °C anvendes til bestemmelse af anvendelsesområdet for røggasrør med de maksimalt
tilladte driftstemperaturer.

*9 CH: Tilgængeligt pumpetryk 200 Pa ; 2,0 mbar

Tekniske data til Vitodens 200-W, 120 og 150 kW (fortsat)
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Med tilslutningssæt varmekreds med hydraulisk weiche
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A Varmefremløb G 2 (udvendigt gevind) (tilslutning muligt på højre
og venstre side)

B Varmereturløb G 2 (udvendigt gevind) (tilslutning muligt på højre
og venstre side)

C Tilslutning, ekspansionsbeholder G 1 (udvendigt gevind)
D Tilslutningssættet til varmekreds med integreret hydraulisk wei-

che, vist uden varmeisolering (leveringsomfang)
E Kondensatafløb
F Gastilslutning Rp 1
G Område på bagsiden til indføring af elektriske ledninger

H Uden tilslutningssæt
K Anbefalede mål ved enkeltkedelanlæg uden montagestativ 
L Anbefalet mål ved flerkedelanlæg eller enkeltkedelanlæg med

montagestativ
M Med tilslutningssæt
N AZ-bøjninger (tilbehør)
O Sikkerhedsventil 

(PL/IT: Uden sikkerhedsventil) 
P Overkant færdigt gulv

Bemærk
■ Tilslutningssættet til varmekredsen skal medbestilles.
■ De påkrævede el-forsyningsledninger skal trækkes på opstillings-

stedet og føres ind i kedlen i det foreskrevne område.

Funktionsprincip hydraulisk weiche
De i tilslutningssættet til varmekredsen integrerede hydrauliske wei-
che er dimensioneret til det i det hele varmeanlæg optrædende flow.

Tekniske data til Vitodens 200-W, 120 og 150 kW (fortsat)
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Ved justering af den hydrauliske weiche skal flowet på kedelsiden (V
primær A) indstilles ca. 10 til 30 % lavere end flowet (V sekundær
B) på anlægssiden (returløbssænkning).
Den hydrauliske weiche afkobler varmeforsynerkredsen (kedelkreds)
fra de følgende varmekredse.
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Højeffektiv cirkulationspumpe i tilslutningssæt varmekreds (til-
behør)
Den højeffektive cirkulationspumpe har et betydeligt reduceret
strømforbrug i forhold til almindelige pumper.
Ved at tilpasse pumpens gennemstrømningsvolumen til de individu-
elle anlægsbetingelser reduceres varmeanlæggets strømforbrug.

Cirkulationspumpe VI PARA 30/1-12
Nominel spænding V~  230
Effektoptagelse    
– maks. W  310
– min. W  16

Omdrejningsreguleret (Δp-konstant eller Δp-variabel), færdigforbun-
det og forsynet med stik.

Gennemstrømningsmodstand anlægsvandside
Til dimensionering af en beholderladepumpe (på stedet).
Tilslutningssæt til varmtvandsbeholder til integration af varmtvands-
beholderen foran den hydrauliske weiche, kan leveres som tilbehør.
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Bemærk
Ved paralleldrift af varmekreds- og cirkulationspumpe til beholderop-
varmning (ingen fortrinskobling af varmt vand) anbefaler vi at brugs-
vandsbeholderen monteres på varmeanlæggets sekundærside.

Tekniske data til Vitodens 200-W, 120 og 150 kW (fortsat)
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Med tilslutningssæt til varmekreds til en kombination med systemadskillelse eller anlægsvandsbufferbeholder
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A Sikkerhedsventil
B Tilslutning til ekspansionsbeholder G 1 (udvendigt gevind)
C Kedelfremløb G 2 (udvendigt gevind)
D Gastilslutning Rp 1
E Kedelreturløb G 2 (udvendigt gevind)
F Område på bagsiden til indføring af elektriske ledninger
G Tilslutningssæt (tilbehør)

H Uden tilslutningssæt (tilbehør)
K Anbefalede mål (enkeltkedelanlæg uden montagestativ)
L Anbefalet mål (flerkedelanlæg eller enkeltkedelanlæg med mon-

tagestativ)
M Med tilslutningssæt varmekreds (tilbehør)
N Kondensatafløb
O Overkant færdigt gulv

Bemærk
■ Tilslutningssættet til varmekredsen skal medbestilles.
■ De påkrævede el-forsyningsledninger skal trækkes på opstillings-

stedet og føres ind i kedlen i det foreskrevne område.

Omdrejningsreguleret højeffektiv cirkulationspumpe i tilslutningssæt varmekreds (tilbehør)
Den højeffektive cirkulationspumpe har et betydeligt reduceret
strømforbrug i forhold til almindelige pumper.
Ved at tilpasse pumpens gennemstrømningsvolumen til de individu-
elle anlægsbetingelser reduceres varmeanlæggets strømforbrug.

Tekniske data til Vitodens 200-W, 120 og 150 kW (fortsat)
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Cirkulationspumpe VI PARA 30/1-12
Nominel spænding V~  230
Effektoptagelse    
– maks. W  310
– min. W  16

Omdrejningsreguleret (Δp-konstant eller Δp-variabel), færdigforbun-
det og forsynet med stik.

Pumpens restløftehøjder
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Karakteristik Cirkulationspumpens ydelse
A 50 %
B 60 %
C 70 %
D 80 %
E 90 %
F 100 %

Bemærk
Hvis restpumpehøjden for den cirkulationspumpe, der leveres som
tilbehør, ikke er tilstrækkelig til at overvinde de efterfølgende
anlægsmodstande, skal der installeres en ekstra ekstern cirkulati-
onspumpe på opstillingsstedet. I dette tilfælde skal man enten bruge
varmekredstilslutningen med integreret hydraulisk weiche, en syste-
madskillelse eller en anlægsvandbufferbeholder.

Gennemstrømningsmodstand anlægsvandside
Til dimensionering af en cirkulationspumpe (tilbehør eller på stedet)
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Tekniske data til Vitodens 200-W, 120 og 150 kW (fortsat)
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Bemærk
Ved paralleldrift af varmekreds- og cirkulationspumpe til beholderop-
varmning (ingen prioritering af varmt brugsvand) anbefaler vi monte-
ring af brugsvandsbeholderen på varmeanlæggets sekundærside
(efter den hydrauliske weiche).

Minimumsafstande
Hold et område på 700 mm foran hhv. Vitodens eller varmtvandsbe-
holderen fri til servicearbejder.

Til venstre og højre for Vitodens kræves der intet frit område til ser-
vice.

Tekniske data til Vitodens 200-W, 120 og 150 kW (fortsat)
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