
VIESMANN VITOLADENS 300-T
Kondenserende oliekedel-unit

35,4 til 53,7 kW

VITOLADENS 300-T   Type VW3B

Kondenserende oliekedel
Med Vitoflame 300 olie-blåbrænder (35,4 til 53,7 kW).
Egnet til rumluftafhængig og rumluftuafhængig drift og til drift
med fyringsolie DIN 51603-1 EL standard, fyringsolie
DIN 51603-1 EL svovlfattig og fyringsolie DIN 51603-6 EL A
Bio 10: Fyringsolie EL svovlfattig med op til 10 % tilsætning
af biokomponenter (FAME).
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Datablad
Best.-nr. og priser: se prislisten



Vitoladens 300-T er den mest solgte kondenserende oliekedel i ver-
den, og den fås til en yderst attraktiv pris.
I ydelsesområdet fra 35,4 til 53,7 kW er Vitoladens 300-T især i for-
bindelse med modernisering den ideelle løsning til udnyttelse af olie-
brændværdien.
Takket være anvendelsen af kvalitetsmaterialer og gennemprøvede
komponenter er Vitoladens 300-T ligeså økonomisk, som den er
pålidelig.
Unit-blåbrænderen Vitoflame 300 har en yderst miljøvenlig og effek-
tiv forbrænding.

To-trins varmeindvindingen i Vitoladens 300-T består af den gen-
nemprøvede biferrale hedeflade og den efterkoblede korrosionsbe-
standige Inox-radial-varmeveksler af rustfrit stål. Denne konstruktion
sørger for, at forbrændingen og kondensationen sker separat fra
hinanden, og dermed kan forbrændingsgasserne kondenseres uden
aflejringer. Det betyder i praksis lange serviceintervaller for rengø-
ring af brændkamrene og betydeligt lavere vedligeholdelsesudgifter.

A Højeffektiv isolering
B Inox-radial-varmeveksler
C Integreret lyddæmper
D Biferral hedeflade af støbegods og stål
E Vitotronic regulering
F Unit-oliebrænder Vitoflame 300

■ Normnyttegrad op til 97 % (Hs)
■ Den mest solgte kondenserende oliekedel i verden
■ Biferral hedeflade i rustfrit stål med lang levetid og millionvis af

solgte eksemplarer
■ Korrosionsbestandig Inox-radial-varmeveksler af rustfrit stål
■ Nem adgang til varmeveksleren i forbindelse med rengøring
■ Støjsvag driftsform vha. integreret lyddæmper

■ Fleksibel opstilling på grund af driftsform med balanceret aftræk
eller rumluftafhængig drift

■ Betjeningsvenlig Vitotronic regulering med klartekst- og grafikvis-
ning

■ Alle gængse fyringsolier kan anvendes. Også fyringsolie
DIN 51603-6 EL A Bio 10: svovlfattig fyringsolie med op til 10 %
tilsætning af biokomponenter (FAME)

Vitoladens 300-T, type VW3B
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Nominel varmeydelse     
TV/TR = 50/30 °C kW 35,4 42,8 53,7
TV/TR = 80/60 °C kW 33,0 40,0 50,0
Nominel varmebelastning kW 34,4 41,5 52,1
Produkt-ID-nummer  CE-2456BO107.5
Mål kedelblok     
Længde g mm 768 817 817
Bredde d mm 565 674 674
Højde k mm 708 819 819
Ydre mål
Totallængde h inkl.

    

røggasvarmeveksler mm 1585 1770 1770
Totalbredde e mm 667 776 776
Totalhøjde b (drift) mm 815 940 940
– Højde a (regulering i betjeningsposition) mm 934 1050 1050
– Højde f (regulering i serviceposition) mm 1163 1275 1275
Højde sokkel*1 mm 250 250 250
Højde s (understillet varmtvandsbeholder)     
– Indhold 130 til 200 l mm 654 654 654
– Indhold 350 l mm 786 786 786
Vægt kedelblok kg 185 260 260
Totalvægt kg 242 333 333
Kedel med isolering, varmeveksler, brænder og ke-
delkredsregulering

    

Elektrisk effektoptagelse*2     
- 100 % af den nominelle varmeydelse W 250 340 340
-   30 % af den nominelle varmeydelse W 84 113 113
Enhed i standby-drift W 3 3 3
Indhold Kedelvand
(kedel og varmeveksler)

l 93 147 147

Tilladt driftstryk bar
MPa

3
0,3

3
0,3

3
0,3

Tilslutninger kedel     
Kedelfremløb- og returløb G 1½ 1½ 1½
Sikkerhedstilslutning (sikkerhedsventil) G 1½ 1½ 1½
Tømning R ¾ ¾ ¾
Påfyldning R ½ ½ ½
Kondensatafløb/-tilslutning Ø mm 20 20 20
Røggaskendetal*3     
Temperatur     
– ved 30 °C returløbstemperatur °C 39 38 39
– ved 60 °C returløbstemperatur °C 67 62 63
Massestrøm ved fyringsolie kg/h 56 68 85
Normnyttegrad
ved kedelvandstemp. 50/30 °C

% 97 (Hs)

Maksimal kondensatmængde
iht. DWA-A 251

l/h 3,4 4,1 5,1

Røggastilslutning Ø mm 80 110 110
Frisklufttilslutning Ø mm 80 110 110
Disponibelt træk*4 Pa 100 100 100
 mbar 1,0 1,0 1,0
Lydeffektniveau
(iht. EN ISO 9614-2)

    

– ved drift med balanceret aftræk dB(A) 60 60 60
– ved rumluftafhængig drift dB(A) 63 63 63
Energiklasse  A A A

*1 Ved drift med neutraliseringsanlæg og uden understillet varmtvandsbeholder skal soklen medbestilles.
*2 Standardidentifikation.
*3 Beregningsværdier til dimensionering af røggassystemet iht. EN 13384 baseret på 13 % CO2 ved fyringsolie EL.

Røggastemperaturer som gennemsnitlige bruttoværdier iht. EN 304 ved 20 °C forbrændingslufttemperatur.
*4 Skal tages i betragtning ved skorstensdimensioneringen.

Tekniske data
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A Understel
AGA Røggasaftræk
E Tømning og tilslutning trykekspansionsbeholder
BH Påfyldningshane
KOA Kondensatafløb
KR Kedelreturløb

KTS Kedeltemperaturføler
KF Kedelfremløb
RLU Tillufttilslutning til rumluftuafhængig drift.

Varmeveksleren kan monteres således, at venstre eller højre
studs til KR og KF kan anvendes.

SA Sikkerhedstilslutning (sikkerhedsventil)
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B Vitocell 100-H eller Vitocell 300-H (tekniske angivelser, se
kapitlet „Varmtvandsbeholder”)

KR Kedelreturløb

KF Kedelfremløb
RLU Tillufttilslutning til rumluftuafhængig drift.

Varmeveksleren kan monteres således, at venstre eller højre
studs til KR og KV kan anvendes.

Tekniske data (fortsat)
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Måltabel
Nominel varmeydelse
(TV/TR=50/30°C)

kW 35,4 42,8 53,7

a mm 934 1050 1050
b mm 815 940 940
c mm 763 874 908
d mm 565 674 674
e mm 667 776 776
f mm 1163 1275 1275
g mm 768 817 817
h mm 1585 1770 1770
i mm 642 672 672
k mm 708 819 819
l mm 280 254 254
m mm 55 0 0
n mm 575 702 702
Med understillet varmtvandsbe-
holder

Liter 160 og 200 350 200 350 350

o mm 1229 1361 1356 1488 1488
p mm 1469 1601 1594 1726 1726
q mm 1417 1549 1528 1660 1660
r mm 1269 1400 1269 1400 1400
s mm 654 786 654 786 786

Gennemstrømningsmodstand kedelvandssiden
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Vitoladens 300-T er kun egnet til lukkede anlæg med pumpedrift.

Tekniske data (fortsat)
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Minimumsafstande

a b

d

c

A Brændkammer
B Kedel
C Varmtvandsbeholder
D Følerlomme varmtvandsbeholder (kun ved 350 liter)

Nominel varmeydelse
(TV/TR=50/30°C)

kW 35,4 42,8 53,7

a mm 750 850 850
b mm 100 100 100
c mm 300 300 300
d mm 450 450 450

Mål a: Denne længde skal være til rådighed foran kedlen, så
brændkammeret med lyddæmperen kan afmonteres.

Mål c: Uden understillet varmtvandsbeholder.
Mål d: Med understillet varmtvandsbeholder (350 liter).

Tekniske data (fortsat)
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Der tages forbehold for tekniske ændringer!

Viessmann A/S
2640 Hedehusene
Telefon:46 55 95 10
Telefax:46 59 03 22
www.viessmann.dk  
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