
VIESMANN VITORADIAL 300-T
Kondenserende kedler

101 til 545 kW

VITORADIAL 300-T   Type VR3

Lavtemperaturkedel med kondenserende olie-/gas-var-
meveksler
Tretrækskedel med flervæggede konvektionshedeflader og
efterkoblet inox-radial-spiralrøggasveksler af rustfrit stål

5797962 DK 4/2021

Datablad
Best.-nr. og priser: se prislisten



■ Kondenserende oliekedel med olie-blæsebrænder fra ELCO eller
Weishaupt

■ Normnyttegrad for drift med fyringsolie: 97 % (Hs)
■ Inox-radial-varmeveksler til kondensation af røggasser, tilpasset til

den kompakte kedel.
■ Komplet med varmeveksler-rørføring og pumpe, tilpasset til den

pågældende kedels varmeydelse.
■ Lange brænderløbetider og færre koblingsintervaller på grund af

stort vandindhold, der skåner miljøet.
■ Økonomisk og sikker drift af varmeanlægget med kommunikati-

onsegnet, digital regulering Vitotronic.
■ Integreret hurtigopvarmningsfunktion Therm-Control for en enkel

hydraulisk integrering – en returhævningspumpe og en returtem-
peraturhævning kan udelades.

■ Kompakt konstruktionsform for nem indbringning og lave opstil-
lingshøjder – vigtigt ved modernisering

■ Betjeningsvenlig Vitotronicregulering med farve-touchdisplay.
■ Integreret LAN-interface til internet-kommunikation og integreret

WLAN til service-interface.
■ Økonomisk og sikker drift af varmeanlægget grundet kommunikati-

onsegnet reguleringssystem Vitotronic, som i forbindelse med
Vitogate 300 (tilbehør) tillader integration i bygningsmanagement-
systemer.

A Inox-radial-spiralrøggasveksler
B Flervægget konvektionshedeflade for høj driftssikkerhed og lang

levetid
C Vitotronic regulering med farve-touchdisplay
D Isolering på kedeldør
E Brændkammer (første træk)
F Andet røggasaftræk
G Højeffektiv isolering
H Tredje røggasaftræk
K Store vandkamre og højt vandindhold sørger for god egencirku-

lation og forenklet hydraulisk integrering.

Fordele
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Tekniske data

Nominel varmeydelse          
Pcond: TV/TR = 50/30 °C kW 101 129 157 201 263 335 425 545
Pn: TV/TR = 80/60 °C kW 94 120 146 188 245 313 407 522
Nominel varmebelastning kW 97 124 151 194 254 323 420 538
CE-mærkning  CE-2456BS104
Tilladt fremløbstemperatur (= sikkerhedstemperatur) °C 110
Tilladt driftstryk bar 4
 kPa 400
Modstand på røggassiden mbar 0,55 0,8 1,2 1,8 2,4 2,75 3,8 5,8
 Pa 55 80 120 180 240 275 380 580
Mål for kedelblok          
Dybde (mål q)*1 mm 1215 1420 1405 1600 1820 1820 1875 2020
Bredde (mål d) mm 575 575 650 650 730 730 865 865
Højde (med studs) (mål w1) mm 1370 1370 1405 1405 1510 1510 1690 1690
Ydre mål          
Total længde (mål t) mm 1300 1500 1485 1680 1905 1905 1945 2090
Totallængde med varmeveksler (mål v) mm 1730 1930 1920 2240 2460 2460 2475 2620
Totalbredde (mål e) mm 755 755 825 825 905 905 1040 1040
Totalhøjde (mål m1) mm 1460 1460 1480 1480 1580 1580 ― ―
Totalhøjde (mål w1) mm ― ― ― ― ― ― 1690 1690
Servicehøjde (regulering) (mål a) mm 1485 1485 1520 1520 1630 1630 1795 1795
Højde          
– Lydabsorberende stillefødder mm 28 28 28 28 28 — — —
– Lydabsorberende kedelunderlag (belastet) mm — — — — — 37 37 37
Fundament          
Længde mm 1000 1200 1200 1400 1650 1650 1650 1800
Bredde mm 760 760 830 830 900 900 1040 1040
Brændkammerdiameter mm 380 380 400 400 480 480 570 570
Brændkammerlængde mm 800 1000 1000 1200 1400 1400 1400 1550
Vægtkedelblok kg 370 405 460 520 700 800 950 1015
Totalvægt kg 480 515 580 650 835 935 1190 1305
Kedel med isolering og kedelkredsregulering          
Indhold kedelvand Liter 185 225 265 310 490 450 600 650
Tilslutninger kedel          
Kedelfremløb- og returløb PN 6 DN 65 65 65 65 65 80 100 100
Sikkerhedstilslutning (sikkerhedsventil) (udv. gevind) R 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1½ 1½ 2 2
Tømning (udv. gevind) R 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼
Røggaskarakteristik*2          
Temperatur (ved returtemperatur på 30 °C)          
– Ved nominel varmeydelse °C 35 40 45 40 40 45 55 55
– Ved dellast °C 30 35 40 35 35 40 37 41
Temperatur (ved returtemperatur på 60 °C) °C 60 60 65 60 70 70 75 80
Røggasmassestrøm          
– Ved naturgas kg/h 1,5225 x indfyringsydelse i kW
– Ved fyringsolie EL kg/h 1,5 x indfyringsydelse i kW
Røggastilslutning 7mm 200
Normnyttegrad
(til drift med fyringsolie)
Ved kedelvandstemperatur
75/60 °C

% 97 (Hs)

Stanby-tab qB,70 % 1,5 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8

*1 Kedeldør afmonteret.
*2 Beregningsværdier til dimensionering af røggassystemet iht. EN 13384 baseret på 13,2 % CO2 ved fyringsolie og 10 % CO2 ved naturgas.

Røggastemperaturer som målte bruttoværdier ved en forbrændingslufttemperatur på 20 °C.
Anvisningerne for dellasten er baseret på en ydelse på 60 % af den nominelle varmeydelse. Ved afvigende dellast (afhængigt af driftsfor-
men) skal røggasmassestrømmen beregnes tilsvarende.

Tekniske data
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101 til 201 kW

AGA Røggastræk (kedeltilslutning er tilbehør)
DB Muffe R ½ (udv. gevind) til maksimaltrykbegrænser
E Tømning
KOA Kondensatafløb R ½ (udv. gevind)
KR Kedelreturløb
KTS Kedeltemperaturføler (tegnet forskudt)

KTÜ Kedeldør
KV Kedelfremløb
R Rengøringsåbning
SA Sikkerhedstilslutning (sikkerhedsventil)
SCH Inspektionsåbning
TSA Følerlomme til temperaturføler Therm-Control
WT Varmeveksler

Tekniske data (fortsat)
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263 til 335 kW

AGA Røggastræk (kedeltilslutning er tilbehør)
DB Muffe R ½ (udv. gevind) til maksimaltrykbegrænser
E Tømning
KOA Kondensatafløb R ½ (udv. gevind)
KR Kedelreturløb
KTS Kedeltemperaturføler (tegnet forskudt)

KTÜ Kedeldør
KV Kedelfremløb
R Rengøringsåbning
SA Sikkerhedstilslutning (sikkerhedsventil)
SCH Inspektionsåbning
TSA Følerlomme til temperaturføler Therm-Control
WT Varmeveksler
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425 og 545 kW

AGA Røggastræk (kedeltilslutning er tilbehør)
DB Muffe Rp ½ (udv. gevind) til trykbegrænser
E Tømning R 1¼ (udv. gevind)
KOA Kondensatafløb R ½ (udv. gevind)

KR Kedelreturløb
KTS Kedeltemperaturføler Rp ¾ (udv. gevind, tegnet forskudt)
KTÜ Kedeldør
KF Kedelfremløb

Tekniske data (fortsat)
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R Rengøringsåbning
RG Muffe Rp ½ (udv. gevind) til ekstra reguleringsanordninger
SA Sikkerhedstilslutning (sikkerhedsventil) R 2 (udv. gevind)

SCH Inspektionsåbning
TSA Følerlomme til temperaturføler Therm-Control
WT Varmeveksler

Måltabel
Nominel varmeydelse kW 101 129 157 201 263 335 425 545
a mm 1485 1485 1520 1520 1630 1630 1795 1795
b mm 1315 1315 1350 1350 1460 1460 1625 1625
c mm 1085 1085 1115 1115 1225 1225 1395 1395
d mm 575 575 650 650 730 730 865 865
e mm 755 755 825 825 905 905 1040 1040
f mm 440 440 440 440 420 420 470 470
g mm 620 825 810 1010 1180 1180 1940 2140
h mm 320 395 325 425 610 610 1145 1290
k mm 220 220 220 220 220 220 275 275
l mm 165 165 150 150 155 155 165 165
m mm 860 860 885 885 960 960 1110 1110
m1 mm 1460 1460 1480 1480 1580 1580 1575 1575
n mm 200 200 190 190 135 135 130 130
o mm 110 110 110 110 130 130 130 130
p (bundskinnernes længde) mm 880 1085 1070 1270 1470 1470 1470 1615
q mm 1215 1420 1405 1600 1820 1820 1875 2020
r mm 175 175 175 175 175 175 ― ―
s mm 440 440 440 565 565 565 745 745
t (indbringelse) mm 1300 1500 1485 1680 1905 1905 1945 2090
t1 mm 1530 1735 1700 1960 2185 2185 2205 2350
u mm 1700 1905 1910 2110 2330 2330 ― ―
v mm 1730 1930 1920 2240 2460 2460 2475 2620
w mm 1145 1145 1180 1180 1285 1285 1455 1455
w1 mm 1370 1370 1405 1405 1510 1510 1690 1690
x mm 615 615 675 685 765 765 875 875
y mm 530 530 565 565 620 620 685 685
z mm 705 705 705 705 740 740 760 760

I tilfælde af indbringningsproblemer kan kedeldøren afmonteres.
Mål f: Vær opmærksom på brænderens monteringshøjde.
Mål q: Ved demonteret kedeldør

Tekniske data (fortsat)
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Opstilling

Minimumsafstande

D

A B

C

600

200 (100)

500 (50)
a

b

500 (50)

A Kedler
B Brænder
C Lydabsorberende stilbare sokkelben (101 til 263 kW) eller

lydabsorberende kedelunderlag (335 til 545 kW)
D Varmeveksler

For nem montering og vedligeholdelse skal de angivne mål overhol-
des. Ved trange pladsforhold, skal minimumsafstandene (mål i
parentes) overholdes. Ved levering er kedeldøren monteret, så den
åbner mod venstre. Hængselboltene kan imidlertid flyttes, så døren
åbner mod højre. Derudover henvises til Arbejdstilsynets krav til
kedelrum samt Bygningsreglementet.

Nominel varmeydelse kW 101 129 157 201 263 335 425 545
a mm 800 950 1100 1300 1600
b mm Brænderens konstruktionslængde

Mål a: Denne længde skal være til rådighed foran kedlen, så retar-
derne kan afmonteres.

Opstillingsbetingelser
■ Ingen luftforurening pga. CFC-gasser (f.eks. i spray, maling, opløs-

nings- og rengøringsmidler).
■ Ingen kraftig støvforurening
■ Ingen høj luftfugtighed
■ Frostsikret og godt ventileret
Hvis ovenstående betingelser ikke er opfyldt, kan der opstå fejl og
skader på anlægget.

Kedlen må kun opstilles i rum, hvor der må påregnes luftforurening
med CFC-gasser, hvis der træffes tilstrækkelige foranstaltninger for
at sikre, at der tilføres ren forbrændingsluft. Derudover henvises til
Arbejdstilsynets krav til kedelrum.

Montering af brænderen
Kedler op til 129 kW:
Brænderfastgørelseshullernes cirkel, brænderfastgørelseshuller og
flammerørsåbning opfylder EN 226.
Kedler fra 157 kW:
Brænderfastgørelseshullernes cirkel, brænderfastgørelseshuller og
flammerørsåbning opfylder den følgende tabel.
Brænderen kan monteres direkte på den drejelige kedeldør. Hvis
brænderens monteringsmål afviger fra målene i den følgende tabel,
skal den i leveringsomfanget inkluderede brænderplade monteres.
Hvis det ønskes, kan brænderplader (mod ekstrabetaling) leveres
forboret fra fabrikken. I den forbindelse skal brænderfabrikatet og
typen angives ved bestillingen. Flammerøret skal stikke ud af kedel-
dørens isolering.
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Tekniske data (fortsat)
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Nominel varmeydelse kW 101 129 157 201 263 335 425 545
a Ø mm 135 240 240 240 240 240 290 290
b Ø mm 170 270 270 270 270 270 330 330
c Antal/gevind 4/M 8 4/M 10 4/M 10 4/M 10 4/M 10 4/M 10 4/M 12 4/M 12
d mm 440 440 440 420 420 420 470 470
e mm 650 650 650 670 670 670 780 780

Gennemstrømningsmodstand på kedelvandssiden
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A Nominel varmeydelse 101 til 263 kW
B Nominel varmeydelse 335 kW
C Nominel varmeydelse 425 og 545 kW

Vitoradial 300-T er kun egnet til lukkede anlæg med pumpedrift.

Leveringsomfang

Kedelblok med monteret kedeldør og påskruet rengøringsdæksel
Der er skruet modflanger på studserne.
Stilleskruerne ligger i brændkammeret.
Rengøringsudstyret ligger oven på kedlen.

1 Kasser med kabinet
1 Kasse med kedelkredsregulering og 1 pose med tekniske infor-

mationsmateriale
1 produktbilag (kodningsstik og teknisk informationsmateriale)

1 Brænderplade
1 Kasse med Inox-radial-varmeveksler
1 Kasse med systemrørføring og varmevekslercirkulationspumpe
1 Pose med Therm-Control

■ Egnede olie-blæsebrændere kan fås hos firmaet Weishaupt eller
ELCO og kan bestilles separat (se prislisten). Leveringen foreta-
ges af firmaet Weishaupt eller firmaet ELCO.

■ Gas-blæsebrænder på opstillingsstedet.

Reguleringstyper

Til enkeltkedelanlæg
■ Vitotronic 100, type CC1E

Til regulering med konstant anlægsvandtemperatur.
Til vejrkompenseret eller rumtemperaturstyret drift i forbindelse
med en ekstern regulering.

■ Vitotronic 200, type CO1E
Til vejrkompenseret drift og blandeventilregulering af op til 2 var-
mekredse med blandeventil. Til de 2 varmekredse med blandeven-
til kræves der tilbehør „udbygning til 2. og 3. varmekredss”.

Tekniske data (fortsat)
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Til flerkedelanlæg (op til 8 kedler)
■ Vitotronic 300, type CM1E

Til vejrkompenseret drift af et flerkedelanlæg. Desuden overtager
denne Vitotronic regulering reguleringen af anlægsvandtemperatu-
ren for en kedel i dette flerkedelanlæg.
Vitotronic 100, type CC1E og kommunikationsmodul-LON
Til regulering af anlægsvandtemperaturen for hver yderligere kedel
i flerkedelanlægget.

■ Multivalent systemstyring Vitocontrol 100-M/200-M
Til vejrkompenseret kaskaderegulering af kedler med regulering
Vitotronic 100 og et kraftvarmeværk Vitobloc 200 eller andre var-
meforsynere ved forespørgsel.

Multivalent systemstyring i kontrolskab
Til enkelt- og flerkedelanlæg

Vitocontrol 100-M
■ Til drift af multivalente varmeanlæg med op til 4 varmeforsynere i

forskellige kombinationer af olie/gas-kedler, varmepumper, kraft-
varmeværk og fastbrændselskedler. Vitocontrol 100-M kan betjene
en række definerede standardskemaer. Skemaerne er tilgænge-
lige via Viessmann skemabrowseren. For kompatibiliteten af Vito-
control 100-M i forbindelse med Viessmann-reguleringer, se kom-
patibilitetslisten. Tilslutningen af Vitoscada til webbaseret anlægs-
visualisering er muligt som option. Hertil kræves der en Internetfor-
bindelse.
Viessmann skemabrowser: www.viessmann-schemes.com
Kompatibilitetsliste: www.vitocontrol.info

Vitocontrol 200-M
■ Til drift af kundespecifikke multivalente energisystemer med et vil-

kårligt antal varmeforsynere i forskellige kombinationer, såsom
køle-, solvarme-, ventilations- og strømkomponenter. Løsninger på
basis af et modulsystem, fleksibelt udvideligt med nye funktioner
og procesanvendelser. Tilslutningen af Vitoscada til webbaseret
anlægsvisualisering er muligt som option. Hertil kræves der en
Internetforbindelse.

Systemrørføring og varmeveksler-cirkulationspumpe

KV

KR

UP

WT

101 til 157 kW

KR Kedelreturløb
KV Kedelfremløb
WT Varmeveksler
UP Cirkulationspumpe

KV

KR

UP

WT

201 til 335 kW

KR Kedelreturløb
KV Kedelfremløb
WT Varmeveksler
UP Cirkulationspumpe

Reguleringstyper (fortsat)
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KR

KV

WT
UP

425 og 545 kW

KR Kedelreturløb
KV Kedelfremløb
WT Varmeveksler
UP Cirkulationspumpe

Driftsbetingelser med Vitotronic kedelkredsreguleringer og Therm-Control

Vedr. krav til vandkvaliteten, se planlægningsvejledningen til denne kedel.

 Krav
Drift med brænderbelastning ≥ 60 % < 60 %
1. Kedelvandsflow Ingen
2. Kedelreturløbstemperatur (minimums-

værdi)*3
Ingen*4

3. Nedre kedelvandstemperatur – Ölbetrieb 40 °C – Oliedrift 50 °C
– Gasdrift 50 °C – Gasdrift 60 ℃

4. 2-trins brænderdrift 1. trin 60 % af den nominelle varmeydelse Ingen minimumsbelastning påkrævet
5. Modulerende drift Mellem 60 og 100 % af den nominelle varmeydel-

se
Ingen minimumbelastning påkrævet

6. Reduceret drift Hvis der ikke er behov for varme, kan kedlen kobles fra.
7. Weekendsænkning Som ved reduceret drift

Planlægningsvejledning

Vandmangelsikring

Såfremt en uønsket opvarmning i tilfælde af vandmangel er sikret,
kan vandmangelssikring i henhold til EN 12828 undlades ved
Vitoplex 300 varmekedler op til 300 kW, der vedrører systemtempe-
raturer 80/60 °C på en vandmangelsikring. Det gælder ikke for tag-
varmecentraler.

Viessmann Vitoradial 300-T er udstyret med typegodkendte termo-
stater og overkogstermostater. Ved eventuelt opstået vandmangel
som følge af lækager på varmeanlægget samtidigt med, at brænde-
ren er i drift, sker en frakobling af brænderen. Frakoblingen sker, før
der opstår en utilladelig høj opvarmning af kedel og røggassystem.
Ved Vitoradial 300-T fra 335 kW kan der monteres en minimaltrykbe-
grænser til beskyttelse mod vandmangel.

*3 Et tilsvarende anlægseksempel til brug af opstartsfunktionen Therm-Control, se Viessmann Skemabrowser:
www.viessmann-schemes.com

*4 Intet krav kun i forbindelse med Therm-Control.

Systemrørføring og varmeveksler-cirkulationspumpe (fortsat)
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I henhold til AT-vejledning TEKNISKE HJÆLPEMIDLER – B.4.8 kan
vandmangelsikringen udelades hvis ekspansionsbeholderen har
membran og anlægget har tryksvigtsikring.

Tilladte fremløbstemperaturer

Kedel til tilladte fremløbstemperaturer (= sikkerhedstemperaturer) op
til 110 °C

CE-mærkning:
■ CE-0035BU104 iht. direktiv om virkningsgrad
■ CE-0085 iht. direktiv for gaskedler

Yderligere oplysninger om planlægning
Se planlægningsvejledningen til denne kedel.

Kontrolleret kvalitet

CE-mærkning iht. eksisterende EF-direktiver

Planlægningsvejledning (fortsat)
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Der tages forbehold for tekniske ændringer!

Viessmann A/S
2640 Hedehusene
Telefon:46 55 95 10
Telefax:46 59 03 22
www.viessmann.dk  

http://www.viessmann.dk
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