
VIESMANN VITOCAL 300-A
Luft/vand-varmepumper til udendørs opstilling

Monoblok-udførelse, 13,2 til 55,8 kW

VITOCAL 300-A   Type AWO 302.B

2-trins luft/vand-varmepumpe til udendørs opstilling med
elektrisk kompressor til rumopvarmning og brugsvandsop-
varmning i varmeanlæg
Op til 64 ℃ fremløbstemperatur
Med varmepumperegulering Vitotronic 200 til montering på
væg

5832763 DK 4/2020

Datablad
Best.nr. og priser: Se prislisten



A Fordamper
B Ventilator
C Tilslutninger sekundærkreds
D Kondensator
E 4-vejs zoneventil
F Kølemiddelsamler
G Kompressor 1
H Kompressor 2
K Termostatisk ekspansionsventil

■ Lave driftsomkostninger takket være høj COP-værdi iht.
EN 14511: Op til 4,3 ved A7/W35

■ God delbelastningsadfærd grundet to-trins udførelse
■ Støj- og vibrationssvag grundet den støjreducerende konstruktion
■ Effektiv afrimning ved hjælp af kølekredsvending

■ Betjeningsvenlig Vitotronic-regulering med klartekst- og grafikvis-
ning muliggør tilslutning til Vitocom 100 og 300.

■ Kaskadefunktion for op til 5 varmepumper
■ Internetkompatibel på grund Vitoconnect (tilbehør) til betjening og

service via Viessmann apper

Fordele type AWO 302.B25/B40
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A Fordamper
B Ventilatorer
C Tilslutninger sekundærkreds
D Kondensator
E Kølemiddelsamler
F Kompressor 1
G Elektronisk ekspansionsventil
H Kompressor 2

■ Lave driftsomkostninger takket være høj COP-værdi iht.
EN 14511: Op til 4,0 ved A7/W35

■ God delbelastningsadfærd grundet to-trins udførelse
■ Støj- og vibrationssvag grundet den støjreducerende konstruktion
■ Effektiv afrimning ved hjælp af kølekredsvending

■ Betjeningsvenlig Vitotronic-regulering med klartekst- og grafikvis-
ning muliggør tilslutning til Vitocom 100 og 300.

■ Kaskadefunktion for op til 5 varmepumper
■ Internetkompatibel på grund Vitoconnect (tilbehør) til betjening og

service via Viessmann apper

Leveringstilstand

Komplet luft/vand-varmepumpe til opstilling udendørs
■ 2-trins kølekreds til lave driftsomkostninger grundet god delbelast-

ningsadfærd og fleksibel drift
■ Flowswitch

– Type AWO 302.B25/B40: Vedlagt
– Type AWO 302.B60: Monteret

■ Fremløbsføler sekundærkreds inklusive kobberrørstykke med hyl-
ster til føler, til enkelt montering i fremløbsledningen

 
■ Farve: Sølv

Bemærk
De nødvendige hydrauliske forbindelsesledninger er ikke inkluderet i
varmepumpens leveringsomfang (tilbehør).

Vejrkompenserende, digital varmepumperegulering Vitotronic 200,
type WO1C til vægmontering med udeføler: De nødvendige elektri-
ske forbindelsesledninger er ikke inkluderet i varmepumpens leve-
ringsomfang (tilbehør).

Nødvendigt tilbehør

(skal medbestilles)
■ Hydraulisk tilslutningssæt (hydrauliske forbindelsesledninger til

anlægsvandsfremløb og returløb) 
eller

■ Rørmodulgruppe på siden ved vægnær opstilling (hydrauliske for-
bindelsesledninger til anlægsvandsfremløb og returløb)

■ Elektriske forbindelsesledninger til forbindelse af varmepumpe og
regulering (længde 15 og 30 m)

Fordele type AWO 302.B60
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Tekniske data

Type AWO  302.B25 302.B40 302.B60
Ydelsesdata opvarmning iht. EN 14511 (A2/W35)   
1-trins drift   
– Nominel varmeydelse kW 10,90 15,20 24,20
– Elektrisk effektoptagelse kW 3,17 4,45 7,11
– Ydelsestal ε (COP)  3,50 3,40 3,40
2-trins drift   
– Nominel varmeydelse kW 19,50 27,60 47,20
– Elektrisk effektoptagelse kW 5,36 7,61 13,31
– Ydelsestal ε (COP)  3,70 3,60 3,60
Ydelsesdata opvarmning iht. EN 14511 (A7/W35)   
1-trins drift   
– Nominel varmeydelse kW 13,20 19,50 30,10
– Elektrisk effektoptagelse kW 3,19 4,56 7,61
– Ydelsestal ε (COP)  4,20 4,30 4,00
2-trins drift   
– Nominel varmeydelse kW 24,50 32,70 55,80
– Elektrisk effektoptagelse kW 5,67 7,91 13,80
– Ydelsestal ε (COP)  4,30 4,10 4,00
Ydelsesdata opvarmning iht. EN 14511 (A–7/W35)   
1-trins drift   
– Nominel varmeydelse kW 8,50 11,60 18,80
– Elektrisk effektoptagelse kW 3,15 4,50 7,00
– Ydelsestal ε (COP)  2,70 2,60 2,70
2-trins drift   
– Nominel varmeydelse kW 16,30 22,60 38,10
– Elektrisk effektoptagelse kW 5,55 7,90 12,94
– Ydelsestal ε (COP)  3,00 2,90 2,90
Varmegenvinding (primærkreds)   
Maks. ventilatorydelse W 320 480 2 x 500
Min. luftflow m3/h 7500 11000 14000
Luftindgangstemperatur   
– Min. °C –22 –22 –22
– Maks. °C 35 35 35
Anlægsvand (sekundærkreds)   
Indhold l 6,5 8,9 17,3
Min. flow l/h 2500 4000 6100
Maks. flow l/h 4500 6400 10100
Gennemstrømningsmodstand   
– Ved min. flow Pa 2600 1600 2900
– Ved maks. flow Pa 8300 4100 7800
Maks. fremløbstemperatur °C 55 55 64
– Ved luftindgangstemperatur –20 °C °C 44 44 54
– Ved luftindgangstemperatur –5 °C °C 55 55 61
Min. returtemperatur °C 18 18 18
Elektriske værdier varmepumpe   
Kompressor   
– Mærkespænding  3/N/PE 400 V/50 Hz
– Cos φ  0,8 0,76 0,75
– Maks. elektr. effektoptagelse kompressor (A7/W35) kW 9,2 13,4 21,9
– Startstrøm, kompressor (med integreret startstrømsbegræn-

ser)
A 22 30 60

– Forsikring  3 x C25A 3 x C25A 3 x C50A
Kapslingsklasse  IP14B IP14B IP14B
Maks. elektrisk effektoptagelse ventilator W 320 480 2 x 500
Kontaktorer og oliesumpvarmer   
– Mærkespænding  1/N/PE 230 V/50 Hz
– Forsikring  1 x C16A
Elektriske værdier varmepumperegulering   
Nominel spænding styrestrømkreds  1/N/PE 230 V/50 Hz
Forsikring nettilslutning  1 x C16A
Intern forsikring  T 6,3 A H/250 V

Tekniske data
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Type AWO  302.B25 302.B40 302.B60
Kølekreds   
Kølemiddel  R449A R449A R407C
– Sikkerhedsgruppe  A1 A1 A1
– Påfyldningsmængde kg 10,2 11,8 18,0
– Drivhuspotentiale (GWP)  1397 1397 1774
– CO2-ækvivalent t 14,2 16,5 31,9
Kompressor Type Scroll Scroll Scroll
– Olie i kompressor Type Emkarate

R32-3MAF
Emkarate

R32-3MAF
Emkarate

R32-3MAF
– Oliemængde i kompressor l 3,80 4,10 8,28
Mål   
– Totallængde mm 952 952 1000
– Totalbredde mm 1600 1735 1900
– Totalhøjde mm 1940 2100 2300
Totalvægt   
– Uden emballage kg 480 555 881
– Med emballage kg 510 585 911
Till. driftstryk på sekundærside bar 3 3 3

MPa 0,3 0,3 0,3
Tilslutninger   
Anlægsvandfrem- og returløb (udv. gevind)  G 1½ — R 2
Anlægsvandfrem- og returløb (indvendigt gevind)  — G 1½ —
Kondensvandsslange Ø inde/ude mm 25/33 25/33 25/33
Samlet lydeffektniveau   
Samlet A-vurderet lydtrykniveau (50 Hz til 10 kHz) ved
A7±3 K/W55±1 K og maks. varmeydelse

    

– Maks. varmeydelse dB(A) 67 70 74
– Natfunktion dB(A) — — 70
Energiklasse iht. EU-forordning nr. 813/2013   
Opvarmning, gennemsnitlige klimaforhold   
– Lavtemperaturanvendelse (W35)  A++ A++ A+

– Gennemsnitstemperatur anvendelse (W55)  A+ A+ A+

Ydelsesdata opvarmning iht. EU-forordning nr. 813/2013
(gennemsnitlige klimaforhold)

  

Lavtemperaturanvendelse (W35)   
– Energieffektivitet ηS % 157 143 142
– Nominel varmeydelse Prated kW 15 26 34
– Sæsonbestemt ydelsestal (SCOP)  4,00 3,58 3,55
Gennemsnitstemperatur anvendelse (W55)   
– Energieffektivitet ηS % 111 113 122
– Nominel varmeydelse Prated kW 14 24 39
– Sæsonbestemt ydelsestal (SCOP)  2,78 2,83 3,05

Bemærk
Måling af vurderet samlet lydeffektniveau i henhold til
EN ISO 12102/EN ISO 9614-2, nøjagtighedsklasse 2 og i henhold til
retningslinjerne for EHPA-kvalitetsmærket

Bemærk
Den støjreducerede natdrift kan frigives på varmepumperegulerin-
gen på indstillingsniveau „Fagmand”.

Tekniske data (fortsat)

VITOCAL 300-A VIESMANN 5

58
32

76
3

 



Mål

Type AWO 302.B25
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A Afbryderkasse
B Anlægsvandsfremløb G 1½ (udv. gevind):

Overgangsstyke G 1¼ på Rp 1 ½ vedlagt
C Anlægsvandsreturløb G 1½ (udv. gevind):

Overgangsstyke G 1¼ på Rp 1 ½ vedlagt

D Sideåbninger til elektriske ledninger og rørledninger
E Iskruningspunkter til kranøjer (4 styk)
F Åbning i bundplade til elektriske ledninger og rørledninger

Tekniske data (fortsat)
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Type AWO 302.B40
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A Afbryderkasse
B Anlægsvandsfremløb G 1½ (indv. gevind)
C Anlægsvandsreturløb G 1½ (indv. gevind)

D Sideåbninger til elektriske ledninger og rørledninger
E Iskruningspunkter til kranøjer (4 styk)
F Åbning i bundplade til elektriske ledninger og rørledninger

Tekniske data (fortsat)
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Type AWO 302.B60

1900
950

682
1844

944

23
00

53
5

18
4

78 21
4

94
0

115 94,5
370

91
6

81
8

23
4

83
9

23
4

1000

30

A

BC

F

B/C

E

10
0

102

187
299

389

60
85

D

A Afbryderkasse
B Anlægsvandsfremløb R 2 (udv. gevind)
C Anlægsvandsreturløb R 2 (udv. gevind)

D Sideåbninger til elektriske og hydrauliske ledninger
E Iskruningspunkter til kranøjer (4 styk)
F Åbning i bundplade til elektriske og hydrauliske ledninger

Tekniske data (fortsat)
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Der tages forbehold for tekniske ændringer!

Viessmann A/S
2640 Hedehusene
Telefon:46 55 95 10
Telefax:46 59 03 22
www.viessmann.dk  

http://www.viessmann.dk
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