
VIESMANN VITOCALDENS 222-F
Gas-hybrid-kompaktenheder

1,1 til 19,0 kW

VITOCALDENS 222-F   Type HAWB-M
222.A23 til A29 og HAWB 222.A29

Gas-hybrid-kompaktenheder
■ Kondenserende modul

med modulerende MatriX-cylinderbrænder til balanceret
aftræk

■ Varmepumpemodul
Med integreret hydraulik til nemt tilslutning af en udvendig
modulerende varmepumpeenhed

■ Integreret ladebeholder
Indhold 130 l til områder med normalt brugsvand
(< 20 °dH/< 3,6 mol/m3)

5832761 DK 4/2020

Datablad
Best.nr. og priser: Se prislisten



Indedel

A Inox-radial-hedeflader af rustfrit stål for høj driftssikkerhed ved
lang tids brug og til stor varmeydelse på den mindst mulige
plads

B Modulerende MatriX-cylinderbrænder for ekstremt lav emission
af skadelige stoffer og støjsvag driftsform

C Omdrejningsreguleret forbrændingsluftblæser for støjsvag og
strømbesparende drift

D Kondensator
E Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C med Hybrid

Pro Control
F Pladevarmeveksler kedelvand
G 3-vejs zoneventil „opvarmning/brugsvandsopvarmning”
H 3-vejs-zoneventil „bivalent drift”
K 3-vejs-zoneventil „kondenserende enhed”
L Beholderladepumpe (højeffektiv cirkulationspumpe med ydel-

sesregulering via PWM-signal)
M Magnesium-beskyttelsesanode
N Sekundærpumpe (højeffektiv cirkulationspumpe med ydelsesre-

gulering via PWM-signal)
O Beholder med 130 l volumen

■ Komfortabel takket være reversibel udførelse, som tillader både
opvarmning og køling (kun type HAWB-AC og HAWB-M-AC)

■ Varmepumpemodul med ydelsesregulering via DC-inverter og
elektronisk ekspansionsventil for høj effektivitet i dellastområdet

■ Lave driftsomkostninger for varmepumpeenheden takket være høj
COP-værdi (COP = Coefficient of Performance) iht. EN 14511: Til
5,08 ved A7/W35 og til 4,27 ved A2/W35

■ Kondenserende gasmodul med inox-radial-varmeveksler og modu-
lerende MatriX-cylinderbrænder

■ Standard effektivitet for den kondenserende gasenhed: 98 % (Hs)
■ Forbrændingsregulering Lambda Pro Control til alle gastyper -

omkostningsbesparende pga. forlængelse af kontrolintervallerne til
3 år

■ Høj varmtvandskomfort grundet integreret opvarmningsbeholder
med 130 l indhold

■ Integrerede, strømbesparende højeffektive cirkulationspumper til
varmekreds og beholderpumpe

■ Betjeningsvenlig Vitotronic-regulering med Hybrid Pro Control
(bivalenspunktadaption) til optimal regulering af begge varmekilder

■ Korte montagetider eftersom en stor del af komponenterne er for-
installerede

■ Universelt tilslutningssæt til individuel, vægflugtende montering
■ Optimeret udnyttelse af den selvproducerede strøm fra fotovoltai-

kanlæg
■ Integreret varmemåler
■ Internetkompatibel grundet Vitoconnect (tilbehør) til betjening og

service via Viessmann apps.

Leveringstilstand

Leveringsomfang:
Komplet gashybridvarmepumpe i split-udførelse, bestående af en
indvendig og en udedel

Fordele
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Indvendig enhed:
■ Vejrkompenserende varmepumperegulering Vitronic 200 med

Hybrid Pro Control:
– Med udeføler

Med kommunikationsmodul LON til kommunikation mellem kon-
denserende enhed og varmepumpemodul

■ Kondenserende gaskedel til balanceret aftræk:
– Med inox-radialvarmeveksler
– Med modulerende MatriX-cylinderbrænder med Lambda Pro

Control forbrændingsregulering
– Forberedt til drift med naturgas.

Det er ikke nødvendigt af foretage ændringer inden for gasgrup-
perne E/LL. Omstilling til F-gas foretages på gasarmaturet (intet
konverteringssæt nødvendigt).

– Kedeltilslutningsstykke
■ Integreret hydraulik:

– Indbyggede 3-vejs zoneventiler til etablering af bivalentpunkta-
daptionen

– Lavenergipumpe til sekundærkredsen
– Flow switch, sikkerhedsventil og manometer er monteret

■ Integreret ladebeholder (130 l) med ladesystem
■ Færdigforbundet og forsynet med stik

Udedel:
■ Kølemiddelpåfyldning (R410A) op til 12,0 m enkel ledningslængde
■ Nippeltilslutninger til kølemiddelledninger
■ Inverterstyret, lydisoleret kompressor
■ 4-vejs zoneventil og elektronisk ekspansionsventil (EEV)

Bemærk
I forbindelse med montering af kedlen skal der medbestilles et tilslut-
ningssæt (se „Installationstilbehør”).

Fordele (fortsat)
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Tekniske data varmepumpemodul/enhed

Type HAWB-M/HAWB-M-AC, udedel 230 V~ 222.A23 222.A26 222.A29  
Type HAWB/HAWB-AC, udedel 400 V~    222.A29
Ydelsesdata opvarmning iht. EN 14511
(A2/W35 °C)

     

Nominel varmeydelse kW 3,00 5,60 7,70 7,50
Ventilatoromdrejningstal o/min 870 650 650 600
Elektrisk effektoptagelse kW 0,91 1,73 2,20 1,76
Ydelsestal ε (COP) ved opvarmning  3,30 3,24 3,50 4,27
Ydelsesregulering kW 1,1 til 3,8 1,3 til 7,7 4,4 til 9,9 2,7 til 10,9
Ydelsesdata opvarmning iht. EN 14511
(A7/W35 °C, spredning 5 K)

     

Nominel varmeydelse kW 4,00 8,39 10,90 10,16
Ventilatoromdrejningstal o/min 870 650 650 600
Luftflow m3/h 2090 3600 4210 3456
Elektrisk effektoptagelse kW 0,86 1,93 2,36 2,00
Ydelsestal  ε (COP) ved opvarmning  4,64 4,35 4,62 5,08
Ydelsesdata opvarmning iht. EN 14511
(A–7/W35 °C)

     

Nominel varmeydelse kW 3,20 6,60 8,72 9,50
Elektrisk effektoptagelse kW 1,27 2,68 3,46 3,06
Ydelsestal ε (COP) ved opvarmning  2,58 2,49 2,55 3,10
Ydelsesdata køling iht. EN 14511
(A35/W7, spredning 5 K)

     

Nominel køleeffekt kW — 6,20 7,40 9,14
Ventilatoromdrejningstal o/min — 650 650 600
Elektr. effektoptagelse kW — 2,40 2,69 3,37
Ydelsestal EER ved køledrift  — 2,58 2,75 2,71
Ydelsesregulering kW — 1,60 til 8,00 2,40 til 8,50 1,96 til 9,85
Ydelsesdata køling iht. EN 14511
(A35/W18, spredning 5 K)

     

Nominel køleeffekt kW — 8,80 10,0 8,83
Ventilatoromdrejningstal o/min — 650 650 600
Elektr. effektoptagelse kW — 2,63 2,80 1,98
Ydelsestal EER ved køledrift  — 3,35 3,57 4,46
Luftindgangstemperatur      
Køledrift      
– Min. °C — 15 15 15
– Maks. °C — 45 45 45
Varmedrift      
– Min. °C –15 –15 –15 –20
– Maks. °C 35 35 35 35
Anlægsvand
Ved spredning på 10 K

     

Indhold l 2,2 2,8 3,8 3,8
Min. flow l/h 750 1000 1600 1600
Min. volumen for varmeanlægget (uafspærrelig) l 25 50 50 50
Maks. eksternt tryktab (RFH) ved min. flow mbar 850 600 200 200

kPa 85 60 20 20
Maks. fremløbstemperatur °C 55 55 55 55
Elektriske værdier udedel      
– Mærkespænding kompressor  1/N/PE 230 V/50 Hz 3/N/PE 400 V/

50 Hz
– Maks. driftsstrøm kompressor A 13,5 15,7 19,6 7,9
– Cos φ  0,98 0,96 0,96 0,92
– Startstrøm, kompressor A 10,5 15,0 10,0 10,0
– Startstrøm, kompressor ved blokeret rotor A 20 25 25 16
– Forsikring  1 x B16A 1 x B16A 1 x B20A 3 x B16A
– Kapslingsklasse  IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Elektriske værdier indedel      
Varmepumperegulering/elektronik      
– Mærkespænding, regulering/elektronik  1/N/PE 230 V/50 Hz
– Beskyttelse nettilslutning  1 x B16A
– Intern beskyttelse  T 6,3 A/250 V

Tekniske data
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Type HAWB-M/HAWB-M-AC, udedel 230 V~ 222.A23 222.A26 222.A29  
Type HAWB/HAWB-AC, udedel 400 V~    222.A29
Elektrisk effektoptagelse      
– Ventilator (maks.) W 65 70 130 130
– Udedel (maks.) kW 3,0 3,6 4,6 5,0
– Sekundærpumpe (PWM) W 3 til 50 3 til 140 3 til 140 3 til 140
– Energieffektivitetindeks EEI sekundærpumpe  ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2
– Regulering/elektronik udedel (maks.) W 150 150 150 150
– Regulering/elektronik til indedel (maks.) W 5 15 15 15
– Maks. tilslutningsydelse, regulering/elektronik W 1000 1000 1000 1000
Kølekreds      
Kølemiddel  R410A R410A R410A R410A
– Sikkerhedsgruppe  A1 A1 A1 A1
– Påfyldningsmængde i leveringstilstand kg 1,20 2,15 2,95 2,95
– Drivhuspotentiale (GWP)*1  1924 1924 1924 1924
– CO2-ækvivalent t 2,31 4,14 5,68 5,68
– Mængde, der skal efterfyldes ekstra ved ledningslæng-

der > 12 m til ≤ 30 m
g/m 20 60 60 60

Kompressor (helhermetik) Type Rullestempel Rullestempel Scroll Dobbelte rulle-
stempel

– Olie i kompressor Type PEV-FV 50S PEV-FV 68S PEV-FV 50S POE
– Oliemængde i kompressor l 0,37 0,65 1,70 1,10
Tilladt driftstryk      
– Højtryksside bar

MPa
43
4,3

43
4,3

43
4,3

43
4,3

– Lavtryksside bar
MPa

43
4,3

43
4,3

43
4,3

43
4,3

Integreret ladebeholder      
Indhold l 130 130 130 130
Maks. tilladt brugsvandstemperatur °C 60 60 60 60
Tilladt driftstryk (på brugsvandssiden) bar 10 10 10 10
 MPa 1 1 1 1
Konstantydelse, varmt brugsvand kW 17,2 17,2 17,2 17,2
Ved brugsvandsopvarmning fra 10 til 45 °C l/h 422 422 422 422
Ydelsestal NL ved 70 °C gennemsnitlig kedelvandstempe-
ratur og beholdertemperatur Tbeh. = 60 °C.

1,8 1,8 1,8 1,8

Brugsvands-udgangsydelse ved brugsvandsopvarmning
fra 10 til 45 °C

l/10 min 182 182 182 182

Mål udedel      
Totallængde mm 290 340 358 358
Totalbredde mm 874 1040 963 963
Totalhøjde mm 610 865 1260 1260
Mål, indedel      
Totallængde mm 595 595 595 595
Totalbredde mm 600 600 600 600
Totalhøjde mm 1625 1625 1625 1625
Totalvægt      
Udedel kg 43 66 113 113
Indedel kg 144 144 148 148
Indedel med fyldt beholder kg 274 274 278 278
Tilladt driftstryk sekundærside bar

MPa
3

0,3
3

0,3
3

0,3
3

0,3

*1 Baseret på den femte statusrapport fra FNs Klimapanel (IPCC).

Tekniske data (fortsat)
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Type HAWB-M/HAWB-M-AC, udedel 230 V~ 222.A23 222.A26 222.A29  
Type HAWB/HAWB-AC, udedel 400 V~    222.A29
Tilslutninger sekundærkreds (med tilslutningstilbehør,
udvendigt gevind)

     

Anlægsvandfremløb R ¾ ¾ ¾ ¾
Anlægsvandreturløb R ¾ ¾ ¾ ¾
Koldt brugsvand R ½ ½ ½ ½
Varmt brugsvand R ½ ½ ½ ½
Cirkulation R ½ ½ ½ ½
Tilslutninger kølemiddelledninger      
Væskeledning      
– Rør 7 mm 6 x 1 10 x 1 10 x 1 10 x 1
– Indedel UNF ⅝ ⅝ ⅝ ⅝
– Udedel UNF ⁷⁄₁₆ ⅝ ⅝ ⅝
Varmgasledning      
– Rør 7 mm 12 x 1 16 x 1 16 x 1 16 x 1
– Indedel UNF ⅞ ⅞ ⅞ ⅞
– Udedel UNF ¾ ⅞ ⅞ ⅞
Maks. ledningslængde væskeledning, varmgasledning m 20 30 30 30
Lydeffekt udedel ved nominel varmeydelse
(måling iht. EN 12102/EN ISO 9614-2)
Vurderet samlet lydeffektniveau

     

– Ved A7±3 K/W55±5 K dB(A) 60 62 62 61
– Ved A7±3 K/W55±5 K i natdrift dB(A) 58 58 60 60
Energiklasse iht. EU-forordning nr. 813/2013      
Opvarmning, gennemsnitlige klimaforhold      
– Lavtemperaturanvendelse (W35)  A++ A++ A++ A+++

– Gennemsnitstemperatur anvendelse (W55)  A+ A+ A+ A++

Brugsvandsopvarmning      
– Tappeprofil L  A A A A
Ydelsesdata opvarmning iht. EU-forordning nr. 813/2013
(gennemsnitlige klimaforhold)

     

Lavtemperaturanvendelse (W35)      
– Energieffektivitet ηS % 155 154 160 175
– Nominel varmeydelse Prated kW 3 7 10 10
– Sæsonbestemt ydelsestal (SCOP)  3,88 3,93 4,05 4,45
Gennemsnitstemperatur anvendelse (W55)      
– Energieffektivitet ηS % 112 112 118 136
– Nominel varmeydelse Prated kW 3 5 9 11
– Sæsonbestemt ydelsestal (SCOP)  2,88 2,88 3,03 3,48
Lydeffektniveau iht. ErP      
Lydeffektniveau udedel dB(A) 58 58 60 60

Henvisning til ydelsestal NL

Brugsvandsydelseskendetallet NL ændrer sig med beholdertempera-
turen Tbeh.

Vejledende værdier:
Tbeh. = 60 °C: 1,0 x NL

Tbeh. = 55 °C: 0,75 x NL

Tbeh. = 50 °C: 0,55 x NL

Tbeh. = 45 °C: 0,3 x NL

Tekniske data kondenserende gaskedel

Type HAWB-M/HAWB-M-AC, udedel 230 V~  222.A23 222.A26 222.A29  
Type HAWB/HAWB-AC, udedel 400 V~     222.A29
Gaskedel  Type B og C, kategori II2N3P

Nominelt ydelsesområde (oplysninger iht. EN 15502)  Værdier i ( ) ved drift med F-gas (P)
TF/TR = 50/30 °C kW 3,2 (4,8) til

19,0
3,2 (4,8) til

19,0
3,2 (4,8) til

19,0
3,2 (4,8) til

19,0
TF/TR = 80/60 °C kW 2,9 (4,3)

til17,2
2,9 (4,3) til

17,2
2,9 (4,3) til

17,2
2,9 (4,3) til

17,2
Nominel varmeydelse ved brugsvandsopvarmning kW 2,9 (4,3) til

17,2
2,9 (4,3) til

17,2
2,9 (4,3) til

17,2
2,9 (4,3) til 17,2

Nominelt belastningsområde kW 3,1 (4,5) til
17,9

3,1 (4,5) til
17,9

3,1 (4,5) til
17,9

3,1 (4,5) til 17,9

Tekniske data (fortsat)
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Type HAWB-M/HAWB-M-AC, udedel 230 V~  222.A23 222.A26 222.A29  
Type HAWB/HAWB-AC, udedel 400 V~     222.A29
Gaskedel  Type B og C, kategori II2N3P

Nominelt ydelsesområde (oplysninger iht. EN 15502)  Værdier i ( ) ved drift med F-gas (P)
TF/TR = 50/30 °C kW 3,2 (4,8) til

19,0
3,2 (4,8) til

19,0
3,2 (4,8) til

19,0
3,2 (4,8) til

19,0
TF/TR = 80/60 °C kW 2,9 (4,3)

til17,2
2,9 (4,3) til

17,2
2,9 (4,3) til

17,2
2,9 (4,3) til

17,2
Produkt-ID-nummer  CE-0085CO0306
Beskyttelse iht. EN 60529  IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D
Gastilslutningstryk      
– Naturgas mbar 20 20 20 20
 kPa 2 2 2 2
– F-gas mbar 30 30 30 30
 kPa 3 3 3 3
Maks. tilladt gastilslutningstryk
Hvis gastilslutningstrykket ligger over det maks. tilladte,
skal der monteres en separat gastrykregulator foran an-
lægget.

     

– Naturgas mbar 25,0 25,0 25,0 25,0
 kPa 2,5 2,5 2,5 2,5
– F-gas mbar 30,0 30,0 30,0 30,0
 kPa 3,0 3,0 3,0 3,0
Elektriske værdier      
Mærkespænding V 230 230 230 230
Mærkefrekvens Hz 50 50 50 50
Mærkestrøm A 6 6 6 6
Kapslingsklasse  I I I I
Beskyttelsestype iht. EN 60529  IPX1 IPX1 IPX1 IPX1
Maks. sikring (net) A 16 16 16 16
Elektr. effektoptagelse      
– I leveringstilstand W 53 53 53 53
– Maks. W 105 105 105 105
Indstilling af elektroniske termostater °C 81 81 81 81
Indstilling af overkogstermostat (fast) °C 100 100 100 100
Indhold varmeveksler l 1,8 1,8 1,8 1,8
Tilladt driftstryk (på anlægsvandsiden) bar 3 3 3 3
 MPa 0,3 0,3 0,3 0,3
Gastilslutning (med tilslutningstilbehør udvendigt gevind) R ½ ½ ½ ½
Tilslutningsværdier baseret på maks. belastning      
– Med naturgas E (H) m3/h 1,89 1,89 1,89 1,89
– Med naturgas LL m3/h 2,20 2,20 2,20 2,20
– Med F-gas P kg/h 1,40 1,40 1,40 1,40
Røggaskendetal
Beregningsværdier til dimensionering af røggassystemet
iht. EN 13384. Røggastemperaturer som målte bruttovær-
dier ved 20 °C forbrændingslufttemperatur

     

Røggasværdigruppe iht. G 635/G 636  G52/G51 G52/G51 G52/G51 G52/G51

Røggastemperatur ved en returtemperatur på 30 °C (be-
stemmende for dimensioneringen af røggassystemet)

     

– Ved nominel varmeydelse °C 45 45 45 45
– Ved dellast °C 35 35 35 35
Røggastemperatur ved en returtemperatur på 60 °C (til
bestemmelse af anvendelsesområdet for røggasrør med
maks. tilladte driftstemperaturer)

°C 68 68 68 68

Røggasoverophedningstemperatur °C 110 110 110 110
Massestrøm med naturgas      
– Ved nominel varmeydelse (brugsvandsopvarmning) kg/h 31,8 31,8 31,8 31,8
– Ved dellast kg/h 5,5 5,5 5,5 5,5
Massestrøm med F-gas      
– Ved nominel varmeydelse (brugsvandsopvarmning) kg/h 31,8 31,8 31,8 31,8
– Ved dellast kg/h 8,0 8,0 8,0 8,0
Tilgængeligt pumpetryk Pa 250 250 250 250
 mbar 2,5 2,5 2,5 2,5
CO2-koncentration ved nominel varmeydelse (røggas-/
tilluftledning 7 60/100 mm, længde 1 m)

     

– Med naturgas G20 % 8,5 8,5 8,5 8,5
– Med F-gas G31 % 9,5 9,5 9,5 9,5
Standard effektivitet ved TF/TR = 40/30 °C % Til 98 (Hs) Til 98 (Hs) Til 98 (Hs) Til 98 (Hs)

Tekniske data (fortsat)
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Type HAWB-M/HAWB-M-AC, udedel 230 V~  222.A23 222.A26 222.A29  
Type HAWB/HAWB-AC, udedel 400 V~     222.A29
Gaskedel  Type B og C, kategori II2N3P

Nominelt ydelsesområde (oplysninger iht. EN 15502)  Værdier i ( ) ved drift med F-gas (P)
TF/TR = 50/30 °C kW 3,2 (4,8) til

19,0
3,2 (4,8) til

19,0
3,2 (4,8) til

19,0
3,2 (4,8) til

19,0
TF/TR = 80/60 °C kW 2,9 (4,3)

til17,2
2,9 (4,3) til

17,2
2,9 (4,3) til

17,2
2,9 (4,3) til

17,2
Maks. kondensatmængde iht. DWA-A 251 l/h 2,3 2,3 2,5 2,5
Kondensattilslutning (slangenippel) Ø mm 20-24 20-24 20-24 20-24
Røggastilslutning Ø mm 60 60 60 60
Tillufttilslutning Ø mm 100 100 100 100

Henvisning vedr. tilslutningsværdier
Tilslutningsværdier må kun anvendes til dokumentation (f.eks. i gas-
ansøgningen) eller til skønsmæssig, volumetrisk suppleringskontrol
af indstillingen. På grund af indstillingen fra fabrikken må gastryk-
kene ikke ændres, så de afviger fra disse angivelser. Reference:
15 °C, 1013 mbar (101,3 kPa).

Tekniske data (fortsat)
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Mål, indedel

A

B

E

F
55

L

D

C

M

L

14
47

A

C

G

B

D

H

L

M

E B
F A

57
91

80

56
9

46

40

50

11
72 12
27 13

02 13
37 13
91 15

62
16

37 16
78

16
66 17

26

94
5

320
361

398
410

20
1

50

59
5

50

600

220
330

16
51

16
57

127
95

85
3

C
D

B
A

D
C

E
F

17
52

E F

50
K

N

Bemærk
Alle højdemål har pga. stillefødderne en tolerance på +15 mm.

Tekniske data (fortsat)
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Gastilslutning og tilslutninger sekundærkreds
Symbol Betydning Tilslutning på indedelen
A Anlægsvandfremløb R ¾
B Varmt brugsvand R ½
C Cirkulation (separat tilbehør) R ½
D Gastilslutning R ¾
E Koldt brugsvand R ½
F Anlægsvandreturløb R ¾

Tilslutninger kølemiddelledninger
Symbol Betydning Tilslutning på indedelen
  Type Rør 7 Gevind UNF
G Varmgasledning HAWB-M 222.A23 12 mm ⅞

(Reduktionsstykke
⅞ x ¾ medfølger)

HAWB(-M)-AC
222.A26/A29

16 mm ⅞

HAWB 222.A29
HAWB-AC 222.A29

16 mm ⅞

H Væskeledning HAWB-M 222.A23 6 mm ⅝
(Reduktionsstykke
⅝ x ⁷⁄₁₆ medfølger)

HAWB-M 222.A26/A29
HAWB-M-AC
222.A26/A29

10 mm ⅝

HAWB 222.A29
HAWB-AC 222.A29

10 mm ⅝

Yderligere tilslutninger
Symbol Betydning Tilslutning på indedelen
K Røggas-/tillufttilslutning (bagud) Ø 60/100 mm
L Position for udstyrstilslutningsboks på væggen til

230 V-ledninger
—

M Kondensatafløb bagud i væggen Ø 20 til 24 mm
N Kondensatafløb til siden Ø 20 til 24 mm

Mål, udedele

Udedel 4 kW, 230 V

Vitocaldens 222-F, type
■ HAWB-M 222.A23

Tekniske data (fortsat)
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32

76
1

 



74

30
8

290
61

0

500
40

795
869

Udedel 7 kW, 230 V

Vitocaldens 222-F, type
■ HAWB-M 222.A26
■ HAWB-M-AC 222.A26

340 950
1040

86
5

527

37
8

90

48

Tekniske data (fortsat)

VITOCALDENS 222-F VIESMANN 11

58
32

76
1

 



Udedel 10 kW 230 V og 400 V

Vitocaldens 222-F, type
■ HAWB-M 222.A29
■ HAWB-M-AC 222.A29

■ HAWB 222.A29
■ HAWB-AC 222.A29

341 900

12
61

50

35
7

62
159

864
963
975

Tekniske data (fortsat)

12 VIESMANN VITOCALDENS 222-F

58
32

76
1

Der tages forbehold for tekniske ændringer!

Viessmann A/S
2640 Hedehusene
Telefon:46 55 95 10
Telefax:46 59 03 22
www.viessmann.dk  

http://www.viessmann.dk
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