
VIESMANN VITOCELL 120-E
Beholder til lagring af kedelvand og brugsvandsopvarmning med Vitotrans 353

I forbindelse med varmepumper
600 og 950 liter indhold

■ Beholder til lagring af anlægsvand og brugsvandsopvarm-
ning med Vitotrans 353 i forbindelse med varmepumper

■ Med indbygget anordning til 2 separate lagerzoner: Zone til
ferskvandsmodul Vitotrans 353 og zone til varmekreds

■ Med ladelanse og yderligere enkeltlagsanordninger
■ Udførelse iht. DIN 4753

VITOCELL 120-E   
Vitopearlwhite
600 l, type SVW
Med Vitotrans 353 til montering på anlægsvandbufferbehol-
deren
Vitosilber
950 l, type SVW
Med Vitotrans 353 til vægmontering i nærheden af beholde-
ren

5777547 DK 4/2021

Datablad
Best.nr. og priser: Se prislisten



Type SVW, 600 l

A Kedelvandsreturløb brugsvandszone (varmepumpe/ekstern
kedel)

B Kedelvandsfremløb brugsvandszone (varmepumpe på lade-
lanse)

C Ladelanse med indstrømningsplade
D Kedelvandsfremløb brugsvandszone (ekstern kedel)
E Kedelvandsfremløb (brugsvandsopvarmning Vitotrans 353)
F El-patron (tilbehør)
G Vitotrans 353 (til montering på beholderen ved 600 l)
H Kedelvandsreturløb 1 (brugsvandsopvarmning Vitotrans 353)
K Kedelvandsreturløb 2 (brugsvandsopvarmning Vitotrans 353)
L Hulplade til adskillelse af lagerzoner
M Kedelvandsfremløb (varmekreds)
N Kedelvandsreturløb (varmekreds)/tømning
O Indstrømnings- og fordelingsanordning
P Kedelvandsreturløb varmekredszone (varmepumpe)
R Kedelvandsfremløb varmekredszone (varmepumpe)

■ Sikker og pålidelig anlægsvandbufferbeholder til kombination med
varmepumper

■ Forbedret driftssikkerhed og lavt energiforbrug grundet ladelanse,
enkeltlagsanordninger og skilleplade

■ 2 lagerzoner til ferskvandsmodul Vitotrans 353 og varmekreds

■ Hygiejnisk brugsvandsopvarmning efter vandvarmerprincippet via
ferskvandsmodul Vitotrans 353

■ Nem tilslutning af en yderligere varmeforsyner
■ Valgfri eftermontering af en el-varmepatron (tilbehør)
■ Lavt varmetab som følge af en højeffektiv komplet varmeisolering

Leveringstilstand

Type SVW, 600 l

Anlægsvandbufferbeholder med 600 l indhold:
■ Aftagelig varmeisolering
■ Indkapsling af polystyren: Vitopearlwhite
■ Stillefødder
■ Beholdercelle af stål
■ 3 klemmesystemer til fastgørelse af dykrørstemperaturfølere på

beholderkappen hver med holdere til 3 dykrørstemperaturfølere
■ 2 klemmebøjler til termometerfølere eller til yderligere følere
■ Vitotrans 353, type PZSA, PZMA, PZMA-S

Ferskvandsmodul til brugsvandsopvarmning efter vandvarmerprin-
cippet for tilslutning på anlægsvandbufferbeholderen

Type SVW, 950 l

Anlægsvandbufferbeholder med 950 l indhold:
■ Aftagelig varmeisolering
■ Indkapsling af polystyren: Vitosilber
■ Stillefødder
■ Beholdercelle af stål
■ 3 klemmesystemer til fastgørelse af dykrørstemperaturfølere på

beholderkappen hver med holdere til 3 dykrørstemperaturfølere
■ 2 klemmebøjler til termometerfølere eller til yderligere følere
■ Vitotrans 353, type PBSA, PBMA, PBMA-S, PBLA, PBLA-S

Ferskvandsmodul til brugsvandsopvarmning efter vandvarmerprin-
cippet for tilslutning på anlægsvandbufferbeholderen

Fordele
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Vitotrans 353
■ Type PZSA, PBSA:

Tappeydelse 25 l/min
■ Type PZMA, PZMA-S, PBMA, PBMA-S:

Tappeydelse 48 l/min
■ Type PBLA, PBLA-S:

Tappeydelse 68 l/min
■ Stort dimensioneret og højeffektiv pladevarmeveksler
■ Integreret, tilslutningsklar og forindstillet regulering
■ Omdrejningsreguleret højeffektiv-cirkulationspumpe
■ Flow-føler

■ Temperaturfølere
■ Afspærringsventiler med integreret kontraventil
■ Varmeisolering
■ Type PBSA, PBMA, PBMA-S, PBLA, PBLA-S:

Vægbeslag
■ Type PZSA, PZMA, PZMA-S:

– Beholdertilslutningssæt med monteringskonsol, rørledninger, for-
bindelsesstykker

– Formonteret cirkulationssæt med cirkulationspumpe
– Formonteret returløbsfordelersæt med 3-vejs-zoneventil

Fordele (fortsat)

VITOCELL 120-E VIESMANN 3

57
77

54
7

 



Tekniske data og tilbehør til Vitotrans 353 se datablad
„Vitotrans 353”.

Henvisning om konstantydelse
Ved planlægning med den angivne eller beregnede konstantydelse
skal der tages højde for den tilsvarende cirkulationspumpe. Den
angivne konstantydelse opnås kun hvis forsynerens ≥ nominelle
ydelse er konstantydelsen.

Brugsvandstemperatur i forbindelse med anlægsvandbufferbe-
holder og ferskvandsmodul
Hvis der planlægningsmæssigt skal sikres en brugsvandstemperatur
på min. 60°C på ferskvandsmodulets udgang, kan en varmepumpe
med monovalent driftsmåde kun overtage grundopvarmningen af
anlægsvandbufferbeholderen. Den fuldstændige opvarmning op til
den nominelle buffertemperatur skal overtages af en yderligere var-
meforsyner, f.eks. en elektrisk vandvarmer eller spidsbelastningske-
del.

Dimensionering af indbringelsesåbninger
Varmtvandsbeholderens faktiske mål kan afvige en smule på grund
af fremstillingstolerancer.

Tekniske data
Type  SVW
Beholderindhold
AT: Faktisk vandindhold

l 600

– Brugsvandszone (foroven) til Vitotrans 353 l 350
– Varmekredszone (forneden) l 250
Vitotrans 353 Type PZSA PZMA, PZMA-S
Kontinuerlig drift (i forbindelse med Vitocal 16 kW nominel varmeydelse)
Ved brugsvandsopvarmning fra 10 til 45°C og anlægsvandfremløbstemperatur

   

 55°C kW 15 15
l/h 372 372

Tapperate  l/min 20 20
Tapbar vandmængde uden efteropvarmning     
– Brugsvandszone opvarmet til 55 °C, vand med T = 45 °C (konstant) l 315 315
– Brugsvandszone opvarmet til 60 °C, vand med T = 45 °C (konstant) l 345 345
Opvarmningstid brugsvandszone (i forbindelse med Vitocal)
Ved opvarmning fra 15 til 50°C og følgende nominelle varmeydelse

   

 9 kW min 84 84
 13 kW min 58 58
 16 kW min 57 57
Opvarmningstid brugsvandszone (i forbindelse med Vitocal)
Ved opvarmning fra 15 til 55°C og følgende nominelle varmeydelse

   

 9 kW min 90 90
 13 kW min 62 62
 16 kW min 50 50
En varmepumpes maksimale tilsluttelige nominelle varmepum-
peydelse

 kW 17,2 17,2

Konstantydelse ved nedenfor anførte anlægsvandflow (i forbindelse med konven-
tionelle varmeforsynere)

   

– Ved brugsvandsopvarmning fra 10 til 45°C og følgende anlægsvand-fremløbs-
temperaturer

   

 90°C kW 81 146
l/h 1980 3600

80 °C kW 81 146
l/h 1980 3600

70 °C kW 81 146
l/h 1980 3600

60 °C kW 61 117
l/h 1500 2880

55 °C kW 52 100
 l/h 1260 2460

– Ved brugsvandsopvarmning fra 10 til 60 °C og følgende anlægsvand-fremløbs-
temperaturer

   

 90 °C kW 108 195
l/h 1860 3360

80 °C kW 88 164
l/h 1500 2820

70 °C kW 65 127
  l/h 1140 2220
Anlægsvandflow for de angivne konstantydelser m3/h 3,0 3,0
Standby-varmetab kWh/24 h 2,1 2,1

Tekniske data Vitocell 120-E, type SVW, 600 l
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Type  SVW
Beholderindhold
AT: Faktisk vandindhold

l 600

Tilladte temperaturer    
– Anlægsvandside °C 95 95
– Brugsvandsside °C 95 95
Tilladt driftstryk    
– Anlægsvandside bar

MPa
3

0,3
3

0,3
– Brugsvandsside bar

MPa
10
1,0

10
1,0

Mål    
Komplet med Vitotrans 353 og varmeisolering    
– Længde (7) mm 1064 1064
– Totalbredde mm 1466 1466
– Højde mm 1645 1645
Anlægsvandbufferbeholder (beholder)    
– Længde (7) mm 790 790
– Bredde mm 1062 1062
– Højde mm 1520 1520
Vippemål uden stillefødder mm 1630 1630
Vægt    
– Komplet med Vitotrans 353 og isolering kg 143 150
– Anlægsvandbufferbeholder uden varmeisolering kg 96 96
– Anlægsvandbufferbeholder uden varmeisolering kg 119 119
Tilslutninger anlægsvandbufferbeholder   
– Anlægsvandfrem- og returløb (udv. gevind) R 1¼
– Anlægsvandfremløb ladelanse (udv. gevind) G 1½
– El-varmepatron (indv. gevind) Rp 1½
Energiklasse  B
Farve  Vitopearlwhite

Tekniske data Vitocell 120-E, type SVW, 600 l (fortsat)
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Mål
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1062
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°

79
0

10
64

ELH

40°

ELH

TH

TH

TR1

TR3

TR2

A

B

HV2-2

1466

A Brugsvandszone
B Varmekredszone
E Tømning
ELH El-patron
HR1-1 Kedelvandsreturløb brugsvandszone (varmepumpe/ekstern

kedel)
HR2-1 Kedelvandsreturløb varmekredszone (varmepumpe)
HR2-2 Kedelvandsreturløb (varmekreds)
HV1-1 Kedelvandsfremløb brugsvandszone (ekstern kedel)

HV1-2 Kedelvandsfremløb brugsvandszone (varmepumpe på lade-
lanse)

HV2-1 Kedelvandsfremløb varmekredszone (varmepumpe)
HV2-2 Kedelvandsfremløb (varmekreds)
TH Fastgørelse til termometerføler eller fastgørelse til ekstra

føler (klembøjle)
TR 3 klemmesystemer til fastgørelse af dykrørstemperaturfølere

på beholderkappen hver med holdere til 3 dykrørstempera-
turfølere

Tekniske data Vitocell 120-E, type SVW, 600 l (fortsat)
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Gennemstrømningsmodstande
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Tekniske data Vitocell 120-E, type SVW, 600 l (fortsat)
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Tekniske data og tilbehør til Vitotrans 353: Se datablad
„Vitotrans 353”.

Henvisning om konstantydelse
Ved planlægning med den angivne eller beregnede konstantydelse
skal der tages højde for den tilsvarende pumpe. Den angivne kon-
stantydelse opnås kun hvis forsynerens ≥ nominelle ydelse er kon-
stantydelsen.

Brugsvandstemperatur i forbindelse med anlægsvandbufferbe-
holder og ferskvandsmodul
Hvis der planlægningsmæssigt skal sikres en brugsvandstemperatur
på min. 60°C på ferskvandsmodulets udgang, kan en varmepumpe
med monovalent driftsmåde kun overtage grundopvarmningen af
anlægsvandbufferbeholderen. Den fuldstændige opvarmning op til
den nominelle buffertemperatur skal overtages af en yderligere var-
meforsyner, f.eks. en elektrisk gennemstrømningsvarmer eller spids-
belastningskedel.

Dimensionering af indbringelsesåbninger
Varmtvandsbeholderens faktiske mål kan afvige en smule på grund
af fremstillingstolerancer.

Tekniske data
Type  SVW
Beholderindhold
AT: Faktisk vandindhold

l 950

– Brugsvandszone (foroven) til Vitotrans 353 l 700
– Varmekredszone (forneden) l 250
Vitotrans 353 Type PBSA PZMA, PZMA-S PBLA/PBLA-S
Konstantydelse ved brugsvandsopvarmning fra 10 til 45°C og an-
lægsvandfremløbstemperatur på 55°C

    

I forbindelse med Vitocal 200-G, type     
– BWC 201.B06, nominel varmeydelse 5,8 kW, B0/W35 kW 5,2 5,2 5,2

l/h 128 128 128
– BWC 201.B08, nominel varmeydelse 7,5 kW, B0/W35 kW 7,0 7,0 7,0

l/h 172 172 172
– BWC 201.B10, nominel varmeydelse 10,4 kW, B0/W35 kW 9,5 9,5 9,5

l/h 233 233 233
– BWC 201.B13, nominel varmeydelse 13,0 kW, B0/W35 kW 11,8 11,8 11,8

l/h 290 290 290
– BWC 201.B17, nominel varmeydelse 17,4 kW, B0/W35 kW 16,0 16,0 16,0

l/h 393 393 393
I forbindelse med Vitocal 300-G, type     
– BWC 301.C06, nominel varmeydelse 8,6 kW, B0/W35 kW 7,9 7,9 7,9

l/h 195 195 195
– BWC 301.C12, nominel varmeydelse 11,4 kW, B0/W35 kW 10,4 10,4 10,4

l/h 255 255 255
– BWC 301.C16, nominel varmeydelse 15,9 kW, B0/W35 kW 14,6 14,6 14,6

l/h 362 362 362
– BW/BWS 301.A21, nominel varmeydelse 21,2 kW, B0/W35 kW 19,2 19,2 19,2

l/h 472 472 472
– BW/BWS 301.A29, nominel varmeydelse 28,8 kW, B0/W35 kW 26,0 26,0 26,0 

l/h 630 630 630
I forbindelse med Vitocal 350-G, type     
– BW/BWS 351.B20, nominel varmeydelse 20,5 kW, B0/W35 kW 20,5 20,5 20,5

l/h 504 504 504
– BW/BWS 351.B27, nominel varmeydelse 28,7 kW, B0/W35 kW 29,8 29,8 29,8

l/h 733 733 733
– BW/BWS 351.B33, nominel varmeydelse 32,7 kW, B0/W35 kW 34,1 34,1 34,1

l/h 839 839 839
I forbindelse med Vitocal 300-A, type     
– BWC 302.B25, nominel varmeydelse 24,5 kW, A7/W35 kW 22,5 22,5 22,5

l/h 553 553 553
Tapperate  l/min 20 30 30
Tapbar vandmængde uden efteropvarmning     
– Brugsvandszone opvarmet til 55 °C, vand med T = 45 °C (konstant) l 600 520 520
– Brugsvandszone opvarmet til 60 °C, vand med T = 45 °C (konstant) l 730 640 640
Opvarmningstid brugsvandszone ved opvarmning fra 15 til 50°C     
I forbindelse med Vitocal 200-G, type     
– BWC 201.B06, nominel varmeydelse 5,8 kW, B0/W35 min 313 313 313
– BWC 201.B08, nominel varmeydelse 7,5 kW, B0/W35 min 235 235 235
– BWC 201.B10, nominel varmeydelse 10,4 kW, B0/W35 min 171 171 171
– BWC 201.B13, nominel varmeydelse 13,0 kW, B0/W35 min 146 146 146
– BWC 201.B17, nominel varmeydelse 17,4 kW, B0/W35 min 104 104 104

Tekniske data Vitocell 120-E, type SVW, 950 l
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Type  SVW
Beholderindhold
AT: Faktisk vandindhold

l 950

– Brugsvandszone (foroven) til Vitotrans 353 l 700
– Varmekredszone (forneden) l 250
Vitotrans 353 Type PBSA PZMA, PZMA-S PBLA/PBLA-S
I forbindelse med Vitocal 300-G, type     
– BWC 301.C06, nominel varmeydelse 8,6 kW, B0/W35 min 205 205 205
– BWC 301.C12, nominel varmeydelse 11,4 kW, B0/W35 min 159 159 159
– BWC 301.C16, nominel varmeydelse 15,9 kW, B0/W35 min 111 111 111
– BW/BWS 301.A21, nominel varmeydelse 21,2 kW, B0/W35 min 84 84 84
– BW/BWS 301.A29, nominel varmeydelse 28,8 kW, B0/W35 min 62 62 62
I forbindelse med Vitocal 350-G, type     
– BW/BWS 351.B20, nominel varmeydelse 20,5 kW, B0/W35 min 87 87 87
– BW/BWS 351.B27, nominel varmeydelse 28,7 kW, B0/W35 min 62 62 62
– BW/BWS 351.B33, nominel varmeydelse 32,7 kW, B0/W35 min 55 55 55
I forbindelse med Vitocal 300-A, type     
– BWC 302.B25, nominel varmeydelse 24,5 kW, A7/W35 min 75 75 75
Opvarmningstid brugsvandszone ved opvarmning fra 15 til 55 °C     
I forbindelse med Vitocal 200-G, type     
– BWC 201.B06, nominel varmeydelse 5,8 kW, B0/W35 min 352 352 352
– BWC 201.B08, nominel varmeydelse 7,5 kW, B0/W35 min 266 266 266
– BWC 201.B10, nominel varmeydelse 10,4 kW, B0/W35 min 193 193 193
– BWC 201.B13, nominel varmeydelse 13,0 kW, B0/W35 min 163 163 163
– BWC 201.B17, nominel varmeydelse 17,4 kW, B0/W35 min 117 117 117
I forbindelse med Vitocal 300-G, type     
– BWC 301.C06, nominel varmeydelse 8,6 kW, B0/W35 min 232 232 232
– BWC 301.C12, nominel varmeydelse 11,4 kW, B0/W35 min 178 178 178
– BWC 301.C16, nominel varmeydelse 15,9 kW, B0/W35 min 126 126 126
– BW/BWS 301.A21, nominel varmeydelse 21,2 kW, B0/W35 min 96 96 96
– BW/BWS 301.A29, nominel varmeydelse 28,8 kW, B0/W35 min 71 71 71
I forbindelse med Vitocal 350-G, type     
– BW/BWS 351.B20, nominel varmeydelse 20,5 kW, B0/W35 min 98 98 98
– BW/BWS 351.B27, nominel varmeydelse 28,7 kW, B0/W35 min 70 70 70
– BW/BWS 351.B33, nominel varmeydelse 32,7 kW, B0/W35 min 61 61 61
I forbindelse med Vitocal 300-A, type     
– BWC 302.B25, nominel varmeydelse 24,5 kW, A7/W35 min 84 84 84
Opvarmningstid brugsvandszone ved opvarmning fra 15 til 60 °C     
I forbindelse med Vitocal 200-G, type     
– BWC 201.B06, nominel varmeydelse 5,8 kW, B0/W35 min 392 392 392
– BWC 201.B08, nominel varmeydelse 7,5 kW, B0/W35 min 294 294 294
– BWC 201.B10, nominel varmeydelse 10,4 kW, B0/W35 min 215 215 215
– BWC 201.B13, nominel varmeydelse 13,0 kW, B0/W35 min 181 181 181
– BWC 201.B17, nominel varmeydelse 17,4 kW, B0/W35 min 130 130 130
I forbindelse med Vitocal 300-G, type     
– BWC 301.C06, nominel varmeydelse 8,6 kW, B0/W35 min 259 259 259
– BWC 301.C12, nominel varmeydelse 11,4 kW, B0/W35 min 198 198 198
– BWC 301.C16, nominel varmeydelse 15,9 kW, B0/W35 min 142 142 142
– BW/BWS 301.A21, nominel varmeydelse 21,2 kW, B0/W35 min 108 108 108
– BW/BWS 301.A29, nominel varmeydelse 28,8 kW, B0/W35 min 79 79 79
I forbindelse med Vitocal 350-G, type     
– BW/BWS 351.B20, nominel varmeydelse 20,5 kW, B0/W35 min 109 109 109
– BW/BWS 351.B27, nominel varmeydelse 28,7 kW, B0/W35 min 78 78 78
– BW/BWS 351.B33, nominel varmeydelse 32,7 kW, B0/W35 min 68 68 68
I forbindelse med Vitocal 300-A, type     
– BWC 302.B25, nominel varmeydelse 24,5 kW, A7/W35 min 91 91 91

Tekniske data Vitocell 120-E, type SVW, 950 l (fortsat)
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Type  SVW
Beholderindhold
AT: Faktisk vandindhold

l 950

– Brugsvandszone (foroven) til Vitotrans 353 l 700
– Varmekredszone (forneden) l 250
Vitotrans 353 Type PBSA PZMA, PZMA-S PBLA/PBLA-S
En varmepumpes maksimale tilsluttelige nominelle varmepumpe-
ydelse

kW 32,7 32,7 32,7

Konstantydelse ved nedenfor anførte anlægsvandflow
I forbindelse med konventionelle varmeforsynere

    

– Ved brugsvandsopvarmning fra 10 til 45°C og følgende anlægsvand-
fremløbstemperaturer

    

 90 °C kW 81 146 203
l/h 1980 3600 4980

80 °C kW 81 146 203
l/h 1980 3600 4980

70 °C kW 81 146 203
l/h 1980 3600 4980

60 °C kW 61 117 166
l/h 1500 2880 4080

55 °C kW 52 100 143
l/h 1260 2460 3540

– Ved brugsvandsopvarmning fra 10 til 60 °C og følgende anlægsvand-
fremløbstemperaturer

    

 90 °C kW 108 195 277
l/h 1860 3360 4800

80 °C kW 88 164 233
l/h 1500 2820 4020

70 °C kW 65 127 181
  l/h 1140 2220 3210
Anlægsvandflow for de angivne konstantydelser m3/h 3,0 3,0 3,5
Standby-varmetab kWh/24 h 2,48
Tilladte temperaturer   
– Anlægsvandside °C 95
– Brugsvandsside °C 95
Tilladt driftstryk   
– Anlægsvandside bar

MPa
3

0,3
– Brugsvandsside bar

MPa
10
1,0

Mål anlægsvandbufferbeholder   
Komplet med varmeisolering   
– Længde (7) mm 1064
– Totalbredde mm 1119
– Højde mm 2200
Mål anlægsvandbufferbeholder   
– Længde (7) mm 790
– Bredde mm 1062
– Højde mm 2120
Vippemål uden stillefødder mm 2140
Vægt   
– Anlægsvandbufferbeholder med varmeisolering kg 194
– Anlægsvandbufferbeholder uden varmeisolering kg 164
Tilslutninger anlægsvandbufferbeholder   
– Anlægsvandfrem- og returløb (udv. gevind) R 1¼
– Anlægsvandfremløb ladelanse (udv. gevind) G 1½
– El-varmepatron (indv. gevind) Rp 1½
Energiklasse  B
Farve  Vitosilber

Tekniske data Vitocell 120-E, type SVW, 950 l (fortsat)
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A Brugsvandszone
B Varmekredszone
E Tømning
ELH El-patron
HR1-1 Anlægsvandsreturløb brugsvandszone (ekstern varmeforsy-

ner)
HR1-2 Anlægsvandsreturløb 1 (brugsvandsopvarmning Vitotrans

353)
HR2-1 Anlægsvandsreturløb varmekredszone (varmepumpe)
HR2-2 Anlægsvandsreturløb (varmekreds)
HR3-1 Anlægsvandsreturløb brugsvandszone (varmepumpe)
HR3-2 Anlægsvandsreturløb 2 (brugsvandsopvarmning Vitotrans

353)

HV1-1 Anlægsvandsfremløb brugsvandszone (ekstern varmeforsy-
ner)

HV1-2 Anlægsvandsfremløb brugsvandszone (varmepumpe på
ladelanse)

HV2-1 Anlægsvandsfremløb varmekredszone (varmepumpe)
HV2-2 Anlægsvandsfremløb (varmekreds)
HV3 Anlægsvandsfremløb (brugsvandsopvarmning Vitotrans

353)
TH Fastgørelse til termometerføler eller fastgørelse til ekstra

føler (klembøjle)
TR Klemsystem til fastgørelse af dykrørstemperaturføler på

beholderkappe: Holdere til 3 dykrørstemperaturfølere pr.
klemsystem

Tekniske data Vitocell 120-E, type SVW, 950 l (fortsat)
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Planlægningsvejledning

El-varmepatron
Ved brug af fremmede fabrikater, skal indskruningsvarmelegemet
have en uopvarmet længde på mindst 130 mm. El-varmepatronen
skal være egnet til anvendelse i emaljerede varmtvandsbeholdere.

Formålsbestemt anvendelse

Enheden må kun installeres og anvendes i lukkede systemer i hen-
hold til EN 12828 / DIN 1988 og solvarmeanlæg iht. EN 12977 under
hensyntagen til de tilhørende montage-, service- og betjeningsvej-
ledninger. Varmtvandsbeholdere er udelukkende beregnet til lagring
og opvarmning af vand i drikkevandskvalitet og anlægsvandsbuffer-
beholderen udelukkende beregnet til påfyldningsvand i drikkevands-
kvalitet.
Ved brug af Vitotrans 353: Vitotrans 353 er udelukkende beregnet til
vand i drikkevandskvalitet tilsvarende vores specifikationer i Vie-
ssmann brochuren „TopTechnik Vitotrans 353 ferskvandsmoduler”.

Solkollektorer må kun anvendes med varmeoverførselsmedier, der
er godkendt af producenten.

Den formålsbestemt anvendelse forudsætter, at der er foretaget en
stationær installation i forbindelse med anlægsspecifikke og god-
kendte komponenter.

Erhvervsmæssig eller industriel anvendelse med et andet formål end
til bygningsopvarmning eller brugsvandsopvarmning anses for ikke
formålsbestemt.

Enhver yderligere anvendelse skal godkendes af producenten i hvert
enkelt tilfælde.

Fejlagtig brug af udstyret eller ukorrekt betjening (f.eks. hvis bruge-
ren åbner udstyret) er forbudt og fører til ansvarsfraskrivelse.

Det anses også for fejlagtig brug, hvis der foretages ændringer af de
tilladte funktioner for komponenterne i systemet (f.eks. ved direkte
brugsvandsopvarmning i kollektoren).

De lovmæssige bestemmelser, særligt vedrørende brugsvandshygi-
ejne, skal overholdes.

Tekniske data Vitocell 120-E, type SVW, 950 l (fortsat)
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Varmemåler
Best.-nr. ZK02916
■ Måling af anlægsvands-fremløbstemperatur og returløbstempera-

tur samt flow (primærside)
■ Med display til visning af varmeydelse, energimængder, kumuleret

forbrug osv.
■ Til montering i Vitotrans 353, type PZSA og PZMA/PZMA-S

Prøveudtagningsventil

Best.-nr. ZK02909
■ Ventil til udtagning af vandprøver iht. brugsvandsforskriften
■ Til montering i Vitotrans 353, type PBMA/PBMA-S, PBLA/PBLA-S

og PZMA/PZMA-S

62

55

G 1/4

Cirkulationssæt (til Vitotrans 353, type PBSA)

Best.-nr. ZK02901
■ Til indbygning i ferskvandsmodulet.
■ Til eftermontering af ferskvandsmodulet (til vægmontering) med en

cirkulationspumpe.
■ Med afspærringsventil, omdrejningsreguleret højeffektiv-cirkulati-

onspumpe og rørledning.

124
96

28
8

32
1

Cirkulationssæt (til Vitotrans 353, type PBMA/PBMA-S og PBLA/PBLA-S)

Best.-nr. ZK02902
■ Til indbygning i ferskvandsmodulet.
■ Til eftermontering af ferskvandsmodulet (til vægmontering) med en

cirkulationspumpe.
■ Med afspærringsventil, omdrejningsreguleret højeffektiv-cirkulati-

onspumpe og rørledning.

Tilbehør Vitotrans 353
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Returløbsfordelersæt
■ 3-vejs-zoneventil til temperaturafhængig inddeling af anlægsvan-

dreturløbet i anlægsvandbufferbeholderen
■ Ekstern montage
■ Ledningslængde: 3,0 m med leder-endetyller

Vitotrans 353 Type PBSA PBMA, PBMA-S PBMA, PBMA-S
Best.-nr. returløbsfordelingssæt  ZK02903 ZK02904 ZK02905
Nominel diameter DN 20 25 32
Tilslutninger (udvendigt gevind) G 1 1¼ 1½
KVS-værdi  7,0 11,0 15,0
Nominel spænding V 230 230 230
Effektoptagelse W 5 5 5
Mål     
a mm 72 82 94
b mm 36 41 41
c mm 133 135 142

58
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b
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Tilbehør Vitotrans 353 (fortsat)
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Dykrørstemperaturføler Pt1000

Best.-nr. ZK02908

Til registrering af temperatur i en følerlomme. Med tilslutningsledning
(5 m)
■ Til at koble returfordelingssættet ved hjælp af temperaturdiffe-

rence-regulering (en temperaturføler er indeholdt i leveringsomfan-
get til ferskvandsmodulet).

■ Til montering i anlægsvandsbufferbeholderen

Tilbehør Vitocell

Temperaturregulator

Best.-nr. 7151989

■ Med et termostatisk system
■ Med indstillingsknap udvendigt på kabinettet
■ Uden følerlomme
■ Med topskinne til montering på varmtvandsbeholderen eller på

væggen

14
00

95

72 130

Tekniske data
Tilslutning Ledning med 3 ledere med et ledert-

værsnit på 1,5 mm2

Beskyttelsestype IP41 iht. EN 60529
Indstillingsområde 30 til 60 °C, omstillelig til 110 °C
Hysterese maks. 11 K
Kontaktbelastning 6 (1,5) A 250 V~
Koblingsfunktion Ved stigende temperatur fra 2 til 3

3 2

1
DIN-registreringsnummer DIN TR 1168

Termometer, analog

Best.-nr. 7595765
Til montering i varmtvandsbeholderen kabinet eller frontplade.

Maks. 2 stk.

Tilbehør Vitotrans 353 (fortsat)
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El-varmepatron

■ Med overkogstermostat og termostat
■ Kan kun anvendes ved blødt til mellemhårdt brugsvand op til

14 °dH (hårdhedsgrad middel, op til 2,5 mol/m3).

Tekniske data til el-patron-EHE i forbindelse med kedelvands-
bufferbeholder

 Vitocell 120-E
Beholderindhold l 600 950
Best.-nr. el-patron EHE    
– 2/4/6 kW  Z014468 Z014468
– 4/8/12 kW  Z014469 Z014469
Indhold, der kan opvarmes med
el-patron

l 120 120

Minimumsvægafstand til monte-
ring af el-patron EHE

   

– 2/4/6 kW mm 650 650
– 4/8/12 kW mm 950 950
Opvarmningstid fra 10 til 60 °C
med el-patron EHE 2/4/6 kW:

   

– 2 kW h 3,5 3,5
– 4 kW h 1,7 1,7
– 6 kW h 1,2 1,2
Opvarmningstid fra 10 til 60 °C
med el-patron EHE 4/8/12 kW:

   

– 4 kW h 1,7 1,7
– 8 kW h 0,9 0,9
– 12 kW h 0,6 0,6

Tekniske data el-patron-EHO
Mærkeeffekt kW maks. 6 maks. 12
Nominel optaget effekt normal
drift/hurtigopvarmning

kW 2 4 6 4 8 12

Mærkespænding  1/N/PE 400 V/50 Hz 3/N/PE
400 V/50 Hz

2/N/PE 400 V/50 Hz 3/N/PE 400 V/
50 Hz

Mærkestrøm A 8,7 17,4 8,7 10,0 20,0 17,3
Vægt kg 2 3
Beskyttelsestype  IP 45

Bærehjælp
Til lettere indbringelse af anlægsvandsbufferbeholdere.

Best.-nr. ZK01793
■ Til beholderindhold fra 600 til 950 liter
■ Til anlægsvandsbufferbeholder med aftagelig varmeisolering

Tilbehør Vitocell (fortsat)

16 VIESMANN VITOCELL 120-E

57
77

54
7

Der tages forbehold for tekniske ændringer!

Viessmann A/S
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