
VIESMANN VITOTRANS 353
Ferskvandsmodul

Til brugsvandsopvarmning efter vandvarmerprincippet
Til væg- eller montering på anlægsvandbufferbeholderen

VITOTRANS 353   
Vægmontering
Tappeydelse op til 25 l/min, type PBSA
Tappeydelse op til 48 l/min, type PBMA, PBMA-S
Tappeydelse op til 68 l/min, type PBLA, PBLA-S
Montering på anlægsvandbufferbeholderen
Tappeydelse op til 25 l/min, type PZSA
Tappeydelse op til 48 l/min, type PZMA, PBMA-S

5513940 DK 4/2021

Datablad
Best.nr. og priser: Se prislisten



Type PBSA, PBMA, PBMA-S

A Regulering
B Rørføring med sikkerhedsventil, flowføler og afspærringsventiler
C Pladevarmeveksler
D Højeffektiv cirkulationspumpe på anlægsvandsiden (primær-

pumpe)

■ Alsidig anvendelig på grund af den høje tappeydelse: F.eks. i en-
og tofamiliehuse, sportsanlæg, plejehjem

■ Vandvarmerprincippet sørger for, at der altid står frisk varmt brugs-
vand til rådighed. Det er ikke nødvendigt at gemme brugsvand.

■ Forinstalleret modul til hurtig og enkel vægmontage – regulering
og højeffektiv cirkulationspumpe er integreret og tilsluttet.

■ Let at integrere i eksisterende varmeanlæg med anlægsvandbuf-
ferbeholder på grund af den kompakte konstruktion.

■ På grund af den lave nødvendige fremløbstemperatur optimalt
egnet til integrering i lavtemperaturvarmeanlæg med solvarmean-
læg

■ Type PBMA/PBMA-S og PBLA/PBLA-S
Mulighed for kaskade uden yderligere ekstern regulering

■ Type PZSA, PZMA og PZMA-S
Mulighed for montering på anlægsvandbufferbeholder

Fordele
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Leveringstilstand

Type PBSA, PBMA, PBMA-S, PBLA, PBLA-S

Ferskvandsmodul til brugsvandsopvarmning efter vandvarmerprin-
cippet til vægmontering:
■ Stort dimensioneret og højeffektiv pladevarmeveksler
■ Integreret, tilslutningsklar og forindstillet regulering
■ Omdrejningsreguleret højeffektiv-cirkulationspumpe
■ Flow-føler
■ Temperaturfølere
■ Afspærringsventiler med integreret kontraventil
■ Vægbeslag
■ Varmeisolering

Type PZSA, PZMA, PZMA-S

Ferskvandsmodul til brugsvandsopvarmning efter vandvarmerprin-
cippet for tilslutning på anlægsvandbufferbeholderen:
■ Stort dimensioneret og højeffektiv pladevarmeveksler
■ Integreret, tilslutningsklar og forindstillet regulering

■ Omdrejningsreguleret højeffektiv-cirkulationspumpe
■ Flow-føler
■ Temperaturfølere
■ Afspærringsventiler med integreret kontraventil
■ Beholdertilslutningssæt:

– Montagekonsol
– Rørledninger
– Forbindelsesstykke

■ Formonteret cirkulationssæt med cirkulationspumpe
■ Formonteret returløbsfordelersæt med 3-vejs-zoneventil
■ Varmeisolering

Fordele (fortsat)
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Henvisning om tappeydelse i henhold til SPF-testprocedure
Ydelsestal 1 (LK 1):
■ Ved indstillet brugsvandstemperatur på 45 °C
■ Ved anlægsvandfremløbstemperatur på 60 °C
■ Ved koldtvands-indløbstemperatur på 10 °C

Henvisninger om tilslutninger
Brugsvandstilslutningerne kan udføres, så de befinder sig til højre
eller venstre.

Bemærk
Det maks. anlægstryk afhænger af yderligere anlægskomponenter
f.eks. anlægsvandbufferbeholder.

Tekniske data
Type  PBSA

PZSA
PBMA
PZMA

PBLA PBMA-S
PZMA-S

PBLA-S

Tappeydelse i henhold til SPF-testproced-
ure, ydelsestal 1 (LK 1)

l/min Op til 25 Op til 48 Op til 68 Op til 48 Op til 68

Materialer       
Armaturer  Messing Messing Messing Messing Messing
Varmeveksler       
– Plader og studser  Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål
– Lod  Kobber Kobber Kobber Rustfrit stål Rustfrit stål
Varmeisolering  EPP EPP EPP EPP EPP
Tilladte temperaturer       
– Anlægsvandside °C 95 95 95 95 95
– Brugsvandsside °C 75 75 75 75 75
Tilladt driftstryk       
– Anlægsvandside bar

MPa
10
0,1

10
0,1

10
0,1

10
0,1

10
0,1

– Brugsvandsside bar
MPa

10
0,1

10
0,1

10
0,1

10
0,1

10
0,1

Tilladt samlet vandhårdhed °dH
mol/m3

20
3,6

20
3,6

20
3,6

20
3,6

20
3,6

Mål       
Længde (dybde) mm 346 346 342 346 342
Bredde mm 250 250 410 250 410
Højde mm 943 943 990 943 990
Totalvægt med varmeisolering kg      
– Type PB...  19 26 36 26 36
– Type PZ...  24 31 — 31 —
Brugsvandsindhold l 0,75 1,69 2,16 1,67 2,39
Anlægsvandindhold l 0,66 1,60 2,07 1,66 2,71
Tilslutninger (udvendigt gevind)       
Primær: Anlægsvandfremløb og returløb G 1 1 1½ 1 1½
Sekundær: Koldt og varmt brugsvand G 1 1 1¼ 1 1¼
Flow-føler       
Måleprincip  Vortex Ultralyd Ultralyd Ultralyd Ultralyd
Måleområde l/min 2 til 40 1 til 125 1 til 125 1 til 125 1 til 125
Udstyr       
Sikkerhedsventil sekundær bar

MPa
10
1,0

10
1,0

10
1,0

10
1,0

10
1,0

Pladevarmeveksler (antal plader)  16 36 50 36 50
Åbningstryk kontraventil anlægsvandside mbar

kPa
21
2,1

21
2,1

51
5,1

21
2,1

51
5,1

Følertype og antal       
– Primær  1 x Pt1000 1 x Pt1000 1 x Pt1000 1 x Pt1000 1 x Pt1000
– Sekundær  2 x Pt1000 2 x Pt1000 2 x Pt1000 2 x Pt1000 2 x Pt1000
Kaskade: Antal mulige moduler
Kun ved vægmontering

 — 4 4 4 4

Tekniske data
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Mål

Type PBSA, PBMA, PBMA-S

70
HR

158
250

HV
63

21
4WW

KW

94
3

77
12

2

HR Anlægsvandreturløb
HV Anlægsvandfremløb
KW Koldt brugsvand
WW Varmt brugsvand

Type PBLA, PBLA-S

83 11
9

150
232

410

96
35

0
99

0

BV

BK

HR HV

HR Anlægsvandreturløb
HV Anlægsvandfremløb
KW Koldt brugsvand
WW Varmt brugsvand

Tekniske data (fortsat)
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Type PZSA, PZMA, PZMA-S

10
8

HV 26
3

HR1

46
3

12
5

25
0

HR2 94
3

WW

KW

Z

60
21

3
70

9

224

HR Anlægsvandreturløb
HV Anlægsvandfremløb

KW Koldt brugsvand
WW Varmt brugsvand
Z Brugsvandscirkulation

Type PZSA og PZMA/PZMA-S til montering på en af de følgende anlægsvandbufferbeholdere
Vitotrans 353 Vitocell 100-E Vitocell

120-E
Vitocell 140-E Vitocell 160-E

400 l 600 l 750 l 950 l 600 l 400 l 600 l 750 l 950 l 750 l 950 l
– Type PZSA

(tappeydelse op til
25 l/min)

X X X X X X X X X X X

– Type PZMA/PZMA-S
(tappeydelse op til
48 l/min)

– X X X X — X X X X X

Tekniske data (fortsat)
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Cirkulationspumpe anlægsvandside (primærpumpe)

Vitotrans 353 Type PBSA, PBMA, PBMA-S
PZSA, PZMA, PZMA-S

PBLA, PBLA-S

Omdrejningsreguleret højeffektiv-cirkulationspumpe  Grundfos UPM3 15-75 Grundfos UPML 25-105
Energieffektivitetindeks EEI  ≤ 0,2 ≤ 0,23
Mærkespænding V 230 230
Effektoptagelse    
– Min. W 2 3
– Max. W 70 140
Omdrejningsregulering  PWM PWM

Karakteristikker og cirkulationspumper på brugsvandssiden
Se cirkulationssæt.

Karakteristikker på brugsvandssiden til type PBSA, PZSA

kP
a

100

0Tr
an

sp
or

th
øj

de
 i 

m
ba

r

200

400

600

80800

0 500 1000 1500
Flow i l/h

2000 2500

60

20

10

0

40

D

B

C

A

A Maks. løftehøjde
B Restløftehøjde

C Gennemstrømningsmodstand anlægsvandside inkl. pladevar-
meveksler og komponenter

D Min. løftehøjde

Karakteristikker på anlægsvandsiden til type PBMA, PBMA-S, PZMA, PZMA-S
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Tekniske data (fortsat)
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A Maks. løftehøjde
B Restpumpehøjde

C Gennemstrømningsmodstand anlægsvandside inkl. pladevar-
meveksler og komponenter

D Min. løftehøjde

Karakteristikker på anlægsvandsiden til type PBMA, PBMA-S, PZMA, PZMA-S
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Eksempel på aflæsning af de følgende tappeydelsestabeller
Til eksemplet på aflæsning bruges tappeydelsestabellen til
Vitotrans 353, type PBSA.
Værdierne, der aflæses i tappeydelsestabellen, er fremhævet i tek-
sten og tabellen.

65°C i anlægsvandbufferbeholderen og 50°C er indstillet på regule-
ringen til brugsvandstemperatur
■ Ved 65°C i anlægsvandbufferbeholderen kan der maks. opvarmes

24 l/min brugsvand fra 10°C til 50°C (≙ en ydelse på 68 kW)
■ For at opvarme 1 l brugsvand fra 10°C til 50°C, skal der i anlægs-

vandbufferbeholderen stå 1,0 l med 65°C til rådighed.

■ Brugsvandsmængden på 24 l/min med 50°C kan ved. vandhanen
(eller blandeventilen) øges med koldt vand (10°C) til 27 l/min (med
45°C).

■ Returtemperatur til buffer ved 24 l/min: 24°C

Tekniske data (fortsat)
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Tappeydelsestabel Vitotrans 353, type PBSA, PZSA

Temperatur
anlægs-
vand i buf-
ferbeholde-
ren

Tempera-
tur varmt
brugsvand
indstillet

Maks. tap-
peydelse
fra Vito-
trans 353*1

Transmis-
sionsydel-
se

Nødvendig
volumen
bufferbe-
holder pr.
liter brugs-
vand

Ved10°C koldtvandsindløbstemperatur:
Maks. tappemængde*2 på blandeventilen ved

Returtem-
peratur til
bufferbe-
holderen

40 °C 45 °C 50 °C 55 °C

i °C i °C i l/min. i kW i l i l/min. i l/min. i l/min. i l/min. i °C
45 40 17 35 1,5 — — — — 24

50 40 23 47 1,1 — — — — 22
45 16 39 1,5 18 — — — 27

55
40 28 58 0,9 — — — — 20
45 21 52 1,1 24 — — — 24
50 15 43 1,6 20 17 — — 29

60

40 32 68 0,7 — — — — 19
45 25 61 1,0 29 — — — 23
50 20 56 1,2 26 23 — — 26
55 15 47 1,6 22 19 16 — 32

65

40 33*3 69 0,7 — — — — 18
45 30 73 0,8 34 — — — 21
50 24 68 1,0 32 27 — — 24
55 19 61 1,2 29 24 21 — 28
60 15 51 1,7 24 20 18 16 34

70

40 33*3 69 0,7 — — — — 18
45 33*3 81 0,8 38 — — — 20
50 28 78 0,9 37 31 — — 23
55 23 73 1,0 34 29 25 — 26
60 19 65 1,3 31 26 23 20 30

75

40 33*3 69 0,6 — — — — 17
45 33*3 81 0,7 38 — — — 19
50 31 88 0,8 41 35 — — 22
55 27 83 0,9 39 34 29 — 24
60 22 77 1,1 37 31 27 24 28

80

40 33*3 69 0,5 — — — — 17
45 33*3 81 0,7 38 — — — 19
50 33*3 92 0,8 44 37 — — 21
55 30 93 0,8 44 38 33 — 23
60 25 88 1,0 42 36 31 28 26

85

40 33*3 69 0,5 — — — — 17
45 33*3 81 0,6 38 — — — 18
50 33*3 92 0,7 44 37 — — 20
55 33 102 0,7 48 41 36 — 22
60 28 98 0,9 46 40 35 31 25

90

40 33*3 69 0,5 — — — — 16
45 33*3 81 0,6 38 — — — 18
50 33*3 92 0,7 44 37 — — 20
55 33*3 104 0,8 49 42 37 — 22
60 31 108 0,8 51 44 38 34 24

95

40 33*3 69 0,4 — — — — 16
45 33*3 81 0,5 38 — — — 18
50 33*3 92 0,6 44 37 — — 19
55 33*3 104 0,7 49 42 37 — 21
60 33 117 0,8 55 47 41 37 23

*1 Den maks. tappeydelse afhænger af tryktabet på den primære side.
*2 Den maks. tappemængde afhænger af rørledningernes længde og isolering.
*3 Maks. flow: 33 l/min ≙ tryktab ved Vitotrans på 1000 mbar. Højere værdier er hydraulisk kun betinget mulige.

Tekniske data (fortsat)
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Tappeydelsestabel Vitotrans 353, type PBMA, PBMA-S, PZMA, PZMA-S

Temperatur
anlægs-
vand i buf-
ferbeholde-
ren

Tempera-
tur varmt
brugsvand
indstillet

Maks. tap-
peydelse
fra Vito-
trans 353*1

Transmis-
sionsydel-
se

Nødvendig
volumen
bufferbe-
holder pr.
liter brugs-
vand

Ved10°C koldtvandsindløbstemperatur:
Maks. tappemængde*2 på blandeventilen ved

Returtem-
peratur til
bufferbe-
holderen

40 °C 45 °C 50 °C 55 °C

i °C i °C i l/min. i kW i l i l/min. i l/min. i l/min. i l/min. i °C
45 40 34 71 1,2 — — — — 19

50 40 44 91 0,9 — — — — 17
45 32 79 1,2 37 — — — 21

55
40 52 108 0,8 — — — — 16
45 41 100 1,0 47 — — — 19
50 31 87 1,3 41 35 — — 23

60

40 59 124 0,7 — — — — 15
45 48 117 0,8 56 — — — 17
50 39 109 1,0 52 44 — — 20
55 30 95 1,3 45 39 34 — 25

65

40 60*4 125 0,4 — — — — 14
45 55 134 0,7 64 — — — 16
50 46 128 0,9 60 52 — — 18
55 38 118 1,1 55 48 42 — 22
60 30 104 1,3 49 42 37 32 27

70

40 60*4 125 0,4 — — — — 14
45 60 146 0,5 70 — — — 15
50 52 144 0,8 68 58 — — 17
55 44 137 0,9 65 56 49 — 20
60 37 127 1,1 60 52 45 40 23

75

40 60*4 125 0,3 — — — — 13
45 60*4 146 0,4 70 — — — 15
50 57 159 0,7 76 65 — — 16
55 49 154 0,8 73 62 55 — 18
60 42 147 1,0 70 59 52 46 21

80

40 60 125 0,3 — — — — 13
45 60*4 146 0,4 70 — — — 14
50 60*4 167 0,4 80 68 — — 16
55 54 170 0,7 81 69 60 — 17
60 47 164 0,9 78 66 58 52 20

85

40 60*4 125 0,3 — — — — 13
45 60*4 146 0,3 70 — — — 14
50 60*4 167 0,4 80 68 — — 15
55 59 185 0,7 88 75 66 — 17
60 52 180 0,8 85 73 64 57 18

90

40 60*4 125 0,3 — — — — 13
45 60*4 146 0,3 70 — — — 14
50 60*4 167 0,4 80 68 — — 15
55 60*4 188 0,4 90 76 67 — 16
60 56 195 0,7 93 79 69 61 18

95

40 60*4 125 0,2 — — — — 13
45 60*4 146 0,3 70 — — — 13
50 60*4 167 0,3 80 68 — — 14
55 60*4 188 0,4 90 76 67 — 16
60 60 209 0,5 100 85 74 66 17

Bemærk
Ved kaskadedrift multipliceres ydelsesangivelserne iht. modulantal-
let.

*1 Den maks. tappeydelse afhænger af tryktabet på den primære side.
*2 Den maks. tappemængde afhænger af rørledningernes længde og isolering.
*4 Maks. flow: 60 l/min ≙ tryktab ved Vitotrans på 1000 mbar. Højere værdier er hydraulisk kun betinget mulige.

Tekniske data (fortsat)
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Tappeydelsestabel Vitotrans 353, type PBLA, PBLA-S

Temperatur
anlægs-
vand i buf-
ferbeholde-
ren

Tempera-
tur varmt
brugsvand
indstillet

Maks. tap-
peydelse
fra Vito-
trans 353*1

Transmis-
sionsydel-
se

Nødvendig
volumen
bufferbe-
holder pr.
liter brugs-
vand

Ved koldtvandsindløbstemperatur 10 °C:
Maks. tappemængde*2 på blandeventilen ved

Returtem-
peratur til
bufferbe-
holderen

40 °C 45 °C 50 °C 55 °C

i °C i °C i l/min. i kW i l i l/min. i l/min. i l/min. i l/min. i °C
45 40 48 101 1,2 — — — — 19

50 40 62 130 0,9 — — — — 17
45 46 113 1,2 53 — — — 21

55
40 74 154 0,8 — — — — 16
45 59 143 1,0 68 — — — 18
50 45 124 1,3 59 50 — — 23

60

40 83 174 0,7 — — — — 15
45 68 166 0,8 79 — — — 17
50 56 156 1,0 74 63 — — 20
55 43 136 1,3 65 55 48 — 25

65

40 83*5 174 0,3 — — — — 14
45 78 191 0,7 91 — — — 16
50 65 182 0,9 86 74 — — 18
55 54 169 1,1 80 68 60 — 22
60 42 148 1,3 70 60 52 46 27

70

40 83*5 174 0,3 — — — — 14
45 83*5 203 0,3 96 — — — 15
50 74 205 0,8 98 83 — — 17
55 62 195 0,9 93 79 69 — 20
60 52 181 1,1 86 74 64 57 23

75

40 83*5 174 0,2 — — — — 13
45 83*5 203 0,3 96 — — — 15
50 81 227 0,7 108 92 — — 16
55 70 219 0,8 104 89 78 — 18
60 60 209 1,0 99 85 74 66 21

80

40 83*5 174 0,2 — — — — 13
45 83*5 203 0,3 96 — — — 14
50 83*5 231 0,3 110 94 — — 16
55 77 242 0,7 115 98 86 — 17
60 67 233 0,9 111 95 83 74 20

85

40 83*5 174 0,2 — — — — 13
45 83*5 203 0,2 96 — — — 14
50 83*5 231 0,3 110 94 — — 15
55 83*5 260 0,7 124 106 93 — 17
60 73 256 0,8 122 104 91 81 18

90

40 83*5 174 0,2 — — — — 13
45 83*5 203 0,2 96 — — — 14
50 83*5 231 0,3 110 94 — — 15
55 83*5 260 0,3 124 106 93 — 16
60 80 277 0,7 132 113 99 88 18

95

40 83*5 174 0,2 — — — — 13
45 83*5 203 0,2 96 — — — 13
50 83*5 231 0,2 110 94 — — 14
55 83*5 260 0,3 124 106 93 — 16
60 83*5 289 0,3 138 118 103 92 17

Bemærk
Ved kaskadedrift multipliceres ydelsesangivelserne iht. modulantal-
let.

*1 Den maks. tappeydelse afhænger af tryktabet på den primære side.
*2 Den maks. tappemængde afhænger af rørledningernes længde og isolering.
*5 Maks. flow: 83 l/min ≙ tryktab ved Vitotrans på 1000 mbar. Højere værdier er hydraulisk kun betinget mulige.

Tekniske data (fortsat)
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Garanti
Vores garanti forudsætter, at vandet, der skal opvarmes, har drikke-
vandskvalitet tilsvarende de anførte værdier i Viessmann brochuren
„TopTechnik Vitotrans 353 ferskvandsmoduler” og at eksisterende
vandbehandlingsanlæg arbejder fejlfrit.
Integration på brugs- og anlægsvandsiden: Se
www.viessmann-schemes.com

Bemærk
Vedligeholdelsesintervallet afhænger af vandets hårdhed, den ind-
stillede varmtvandstemperatur og den tappede mængde varmt
brugsvand.

Formålsbestemt anvendelse

Enheden må kun monteres i varmeanlæg mellem en anlægsvands-
bufferbeholder og brugsvandskredsen. Enheden må i henhold til
konstruktionen kun monteres og anvendes vertikalt. De tekniske
grænseværdier, som er angivet i denne vejledning, skal overholdes.

Enheden må kun installeres og anvendes i lukkede systemer i hen-
hold til EN 12 828/DIN 1988 under hensyntagen til de tilhørende
montage-, service- og betjeningsvejledninger.

Vitotrans 353 er udelukkende beregnet til vand i drikkevandskvalitet
tilsvarende vores specifikationer i Viessmann brochuren „TopTechnik
Vitotrans 353 ferskvandsmoduler”.

Den formålsbestemte anvendelse forudsætter, at der er foretaget en
stationær installation i forbindelse med anlægsspecifikke og god-
kendte komponenter.

Erhvervsmæssig eller industriel anvendelse med et andet formål end
til brugsvandsopvarmning anses for ikke formålsbestemt.

Enhver yderligere anvendelse skal godkendes af producenten i hvert
enkelt tilfælde.

Fejlagtig brug af enheden og/eller ukorrekt betjening (f.eks. hvis bru-
geren åbner enheden) er forbudt og fører til ansvarsfraskrivelse.

Funktionsmæssige ændringer af komponenterne i systemet anses
også for fejlagtig brug.

De lovmæssige bestemmelser, særligt vedrørende brugsvandshygi-
ejne, skal overholdes.

Tilbehør

Cirkulationssæt
■ Til indbygning i Vitotrans 353 som cirkulationspumpe
■ Type PZSA, PZMA, PZMA-S i leveringsomfang

Dele:
■ Omdrejningsreguleret højeffektiv-cirkulationspumpe
■ Afspærringsventil
■ Rørledninger

Vitotrans 353 Type PBSA
PZSA

PBMA, PBMA-S
PBLA, PBLA-S
PZMA, PZMA-S

Best.-nr.  ZK02901 ZK02902
Omdrejningsreguleret højeffektiv-cirkulationspumpe  Grundfos UPM3 15-70 Grundfos UPM3 15-75
Energieffektivitetindeks EEI  ≤ 0,2 ≤ 0,2
Nominel spænding V 230 230
Effektoptagelse    
– Min. W 2 2
– Maks. W 52 60
Omdrejningsregulering  PWM PWM

Planlægningsvejledning
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Mål cirkulationssæt til type PBSA, PZSA

124
96

28
8

32
1

Mål cirkulationssæt til type PBMA, PBMA-S, PZMA, PZMA-S,
PBLA, PBLA-S
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Karakteristikker på brugsvandssiden til type PBSA, PZSA
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Tilbehør (fortsat)
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Karakteristikker på brugsvandsiden til type PBMA, PBMA-S, PZMA, PZMA-S
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Karakteristikker på brugsvandsiden til type PBLA, PBLA-S
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Tilbehør (fortsat)
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Returløbsfordelersæt
■ 3-vejs-zoneventil til temperaturafhængig inddeling af anlægsvan-

dreturløbet i anlægsvandbufferbeholderen
■ Ekstern montage
■ Ledningslængde: 3,0 m med leder-endetyller

Vitotrans 353 Type PBSA
PZSA

PBMA, PBMA-S
PZMA, PZMA-S

PBLA, PBLA-S

Best.-nr. returløbsfordelingssæt  ZK02903 ZK02904 ZK02905
Nominel diameter DN 20 25 32
Tilslutninger (udvendigt gevind) G 1 1¼ 1½
KVS-værdi:  7,0 11,0 15,0
Nominel spænding V 230 230 230
Effektoptagelse W 5 5 5
Mål     
a mm 72 82 94
b mm 36 41 41
c mm 133 135 142

58

c

b
a

10
9

Prøveudtagningsventil

Best.-nr. ZK02909
■ Ventil til udtagning af vandprøver iht. brugsvandsforskriften
■ Til montering i Vitotrans 353, type PBMA/PBMA-S, PBLA/PBLA-S

og PZMA/PZMA-S

62

55

G 1/4

Tilbehør (fortsat)
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Dykrørstemperaturføler Pt1000

Best.-nr. ZK02908

Til registrering af temperatur i en følerlomme. Med tilslutningsledning
(5 m)
■ Til at koble returfordelingssættet ved hjælp af temperaturdiffe-

rence-regulering (en temperaturføler er indeholdt i leveringsomfan-
get til ferskvandsmodulet).

■ Til montering i anlægsvandsbufferbeholderen

Tilbehør kaskade

Zoneventil
■ 2-vejs-motorventil til montering i koldtvandsledningen på hver

Vitotrans 353 i kaskaden
■ Ledningslængde: 3,0 m med leder-endetyller

Vitotrans 353 Type PBMA, PBMA-S PBLA, PBLA-S
Best.-nr. zoneventil  ZK02910 ZK02911
Nominel diameter DN 20 25
Tilslutninger (udvendigt gevind) G 1 1¼
KVS-værdi:  45,0 60,0
Nominel spænding V 230 230
Effektoptagelse W 5 5
Mål    
a mm 74 83
b mm 127 136

58

b

a

10
9

Returløbsfordelersæt
■ 3-vejs-zoneventil til temperaturafhængig inddeling af anlægsvan-

dreturløbet i anlægsvandbufferbeholderen
■ Ledningslængde: 3,0 m med leder-endetyller
■ Ekstern montage

Tilbehør (fortsat)
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Antal apparater (kaskade)  2 3 og 4
Best.-nr. returløbsfordelingssæt  ZK02906 ZK02907
Nominel diameter DN 40 50
Tilslutninger (indvendigt gevind) Rp 1½ 2
KVS-værdi:  25,0 40,0
Nominel spænding V 230 230
Effektoptagelse W 6 6
Mål    
a mm 106 120
b mm 53 60
c mm 169 175

78
c

b
a

12
5

Cirkulationspumpe
■ Omdrejningstalreguleret højeffektiv-cirkulationspumpe som cirkula-

tionspumpe i en kaskade Vitotrans 353
■ Ekstern montage

■ Regulering via reguleringen af Vitotrans 353
■ Kontraventilen skal stilles til rådighed på opstillingsstedet.

Cirkulationspumpe  70 W 140 W
Best.-nr.  ZK02912 ZK02913
Omdrejningsreguleret højeffektiv-cirkulationspumpe  Grundfos UPM3 15-75 Grundfos UPML 25-105
Energieffektivitetindeks EEI  ≤ 0,2 ≤ 0,2
Tilslutninger (udvendigt gevind) G 1 1½
Nominel spænding V 230 230
Effektoptagelse    
– Min. W 2 3
– Maks. W 70 140
Omdrejningsregulering  PWM PWM
Længde tilslutningsledning m 2,0 1,5

Tilbehør kaskade (fortsat)
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Karakteristikker cirkulationspumpe 140 W
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VBus-Leitung

Best.-Nr. ZK02914
■ Ledning med leder-endekapper til at forbinde reguleringerne til en

kaskade
■ Ledningslængde: 2,0 m
■ Ledningstværsnit: 0,25 mm2

Påspændingsføler Pt1000

Best.-nr. ZK02915
■ Til optimal regulering af cirkulationspumpen
■ Til registrering af temperatur på et rør
■ Ledningslængde: 1,5 m

Tilbehør kaskade (fortsat)
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