
Imponerer med høj brugsvandsydelse og komfortabel regu-
lering: 
VITODENS 111-F

Opvarmning med gas

Effektiv og med lang 
levetid
Høj varmtvands- 
komfort
Lille pladsbehov

KONDENSERENDE KOMPAKTKEDEL TIL GAS
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Kompaktkedlen Vitodens 111-F passer perfekt ind i 
standardkøkkener. Den visuelt tiltalende varmecentral 
integreres perfekt i disse køkkener. På grund af den 
omdrejningsregulerede, højeffektive cirkulationspumpe 
arbejder den yderst økonomisk og støjsvag.

Attraktiv pris med et lille pladsbehov
Den kondenserende kompaktkedel til gas, Vitodens 111-F, 
er udviklet til modernisering af varmeanlæg og til erstat-
ning af gamle gaskedler med understillet beholder. Og 
den emaljerede 130 liters rørspiral-varmtvandsbeholder 
sørger for en høj brugsvandskomfort.

KONDENSERENDE KOMPAKTKEDEL TIL GAS

�
Disse gulvstående kondenserende kompaktkedler til gas impone-
rer med en høj brugsvandsydelse og komfortabel regulering

på varmevekslere i rustfrit stål til 
kondenserende olie-/gas-enheder op 
til 150 kW

Forudsætninger på
www.viessmann.dk/da/services/
garanti

10 års garanti

Intelligent forbrændingsregulering
Vitodens 111-F har den automatiske forbrændingsregu-
lering Lambda Pro Control i alle ydelsesstørrelser. Den 
gennemprøvede MatriX-cylinderbrænder med Lambda 
Pro Control forbrændingsregulering tilpasser sig automa-
tisk til de forskellige gaskvaliteter.



ViCare App
ViCare appen tilbyder muligheder for varmeregulering via inter-
nettet. Således kan anlægsejeren også styre sit varmeanlæg via 
smartphone. Man kan altid får vist anlæggets driftsstatus og i 
tilfælde af en forstyrrelse kan det gemte VVS-firma, som forinden 
er gemt i appen, hurtigt og enkelt kontaktes.

Vitoconnect opretter forbindelsen
Til betjening via app kræves der en Vitoconnect internet-grænse-
flade. En eftermontering af tidligere kondenserende gasenheder 
fra Vitodens-serien (fra fabrikationsår 2004) er til enhver tid mulig.

Robust brænder med lang levetid
MatriX-cylinderbrænderen kendetegnes ved en lang levetid på 
grund af dens MatriX-stålvæv. 
Den integrerede forbrændingsregulering Lambda Pro Control 
tilpasser automatisk forbrændingen ved skiftende gastyper. Det 
sørger for den samme høje energieffektivitet, og giver fremtids-
sikkerhed på liberaliserede gasmarkeder og ved tilsætningen af 
biogas. 

VITODENS 111-F IMPONERER

++ Holdbar og effektiv takket være Inox-radial-varmeveksler
++ Modulerende MatriX-cylinderbrænder med lang levetid 

grundet rustfrit MatriX-stålvæv – ufølsom ved høj temperatur-
belastning

++ Betjeningsvenlig Vitotronic-regulering 
++ Internet-kompatibel grundet Vitoconnect 100 (tilbehør) til 

betjening og service via Viessmann app
++ Strømbesparende højeffektiv cirkulationspumpe
++ Lambda Pro Control forbrændingsregulering til alle gastyper
++ Universelt-tilslutningssæt til individuel, vægflugtende mon-

tering
++ Ingen serviceafstand er påkrævet ved siden af kedlen
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Inox-radial-varmeveksler i rustfrit stål

Miljøvenlig MatriX-cylinderbrænder

Inox-radial-varmeveksler i rustfrit stål: 
Effektiv og med lang levetid

Rustfrit stål gør forskellen. Den korrosionsbestandige Inox-ra-
dial-varmeveksler i rustfrit stål er hjertet i Vitodens 111-F. Den 
omformer effektivt den tilførte gas til varme, så godt som uden 
tab. Og sikkerheden findes i det særdeles holdbare rustfrit stål i 
høj kvalitet.

VITODENS 111-F
2,4 til 26 kW

1 	� Inox-radial- 

varmeveksler

2 	� MatriX-cylinderbrænder 

med Lambda Pro Control 

forbrændingsregulering

3 	� Vitotronic regulering

4 	 Ekspansionsbeholder

5 	 Højeffektiv pumpe

6 	� Emaljeret rørspiral- 

varmtvandsbeholder
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VITODENS 111-F
2,4 til 26 kW



Din VVS-partner

Kondenserende kompakt gasenhed
VITODENS 111-F

PRODUKTKENDETEGN

++ Kondenserende kompaktkedel til gas: 2,4 til 26 kW
++ Normnyttegrad: op til 98 % (Hs)
++ Emaljeret rørspiral-varmtvandsbeholder med 130 liters indhold
++ Brugsvands-ekspansionsbeholder og cirkulationspumpe kan integreres i enheden
++ Byggesæt med blandeventil til blandede varmekredse kan fås som tilbehør i enhe-

dens mål og design
++ Energiklasse: A

Viessmann A/S
Guldalderen 2
2640 Hedehusene
Tel. +45 4655 9500
www.viessmann.dk
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Indholdet er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering og brug er kun tilladt med forudgående tilladelse.
Der tages forbehold for ændringer.

Vitodens 111-F Type B1SA B1SA

Nominelt varmeydelsesområde
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

2,4 – 19,0
2,2 – 17,6

4,5 – 26,0
4,1 – 24,1

Mål
Længde
Bredde
Højde

mm
mm
mm

595
600

1625

595
600

1625

Vægt kg 139 142

Indhold varmeveksler l 1,8 2,4

Indhold 
Rørspiral-varmtvandsbeholder l 130 130

Brugsvandsydelse kW 17,2 23,7

Energiklasse h

w

A

A

A

A


