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Inox-Crossal-varmeveksler

af rustfrit stål

Teknik i topklasse – denne kondenserende gaskedel opfylder alle ønsker.

Anvendelsen af kondenserende kedler er 
i forbindelse med nybyggeri nærmest en 
selvfølge, da kedler og varmeanlæg her kan 
tilpasses optimalt fra starten. Man får mest 
ud af at anvende en kondenserende kedel i et 
varmeanlæg med lave varmesystemtempera-
turer. Selv i forbindelse med en modernisering 
kan der ved hjælp af kondensationsteknik 
spares op til 30 % af varmeudgifterne.

Vitocrossal 300 er et topprodukt blandt 
gulvstående kondenserende gaskedler. Kom-
binationen af Inox-Crossal-varmeveksleren 
med MatriX-gasbrænderen er en milepæl i 
Viessmanns varmeteknik. Ekstraordinær ef-
fektivitet sparer varmeudgifter samtidig med 
minimal emission af skadelige stoffer.

Den kondenserende gaskedel Vitocrossal 
300 er den rigtige løsning til alle situationer – 
også til opvarmningen af flerfamiliehuse samt 
offentlige og industrielle bygninger.

Fremragende kondensationsteknik
Inox-Crossal-varmeveksleren af rustfrit stål gi-
ver de ideelle forudsætninger for udnyttelsen
af brændværdien. Den glatte hedeflade af 
rustfrit stål gør, at det kondensat, der opstår 
under udnyttelsen af brændværdien, ganske 
enkelt løber ned og væk. Sammen med den 
glatte overflade af rustfrit stål bevirker det en 
permanent selvrensningseffekt – hvilket sikrer 
virkningsgraden, forlænger levetiden og redu-
cerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Optimal udnyttelse af røggassen
På grund af sin konstruktion med de lodret 
placerede hedeflader udnytter Vitocrossal 300 
kondensationsvarmen fra røggassen optimalt. 
Dermed er virkningsgraden op til 98 procent.

Komfortabel Vitotronic-regulering
Både fagfolk og brugere har fordel af den 
betjeningsvenlige Vitotronic-regulering: 
Styringsmenuen har en logisk og let forståelig 
opbygning. Den er oplyst, har god kontrast og 
er let at aflæse. Hvis man er i tvivl, kan man 
altid bruge hjælpefunktionen, som oplyser om 
andre indtastningstrin. Den grafiske brugero-
verflade viser også varmekarakteristikker og 
solvarmeudbytte.

Intelligent forbrændingsregulering
Den effektive MatriX-gasbrænder med Lamb-
da Pro Control forbrændingsregulering tilpas-
ser sig automatisk til ændringer i gaskvaliteten
og garanterer en konstant høj normnyttegrad
op til 98 procent, for natur- og F-gas.

Balanceret aftræk
Balanceret aftræk er muligt og tillader en flek-
sibel opstilling af den kondenserende kedel i 
bygningen.

En milepæl inden for varmeteknikken: MatriX-gasbrænderen 

for særlig miljøvenlig forbrænding

Gas-kondensationsteknik Vitocrossal 300
2,6 til 60 kW (CU3A)
87 til 142 kW (CM3)

* Forudsætninger

– Indgåelse af en servicekontrakt 

og dokumentation for den 2. årlige 

vedligeholdelse

– Gas-, vand- og forbrændingsluft-

beskaffenhed

i overensstemmelse med Viess-

manns forskrifter

på varmevekslere i rustfrit stål til kon-

denserende olie-/gaskedler op til 150 kW

10 års garanti*



Vitocrossal 300

1 	 Digital kedelkredsregulering Vitotronic 200
2 	 Vandkølet brændkammer af rustfrit stål
3 	 Modulerende MatriX-gasbrænder med 
	 Lambda Pro Control-forbrændingsregulering
4 	 Inox-Crossal-hedeflader af rustfrit stål
5 	 Højeffektiv isolering
6 	 Røggassamler med kondensatudledning
7 	 Friskluftsrør til balanceret aftræk
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Regulering Vitotronic 200 med overskuelig menuføring

Profitér af disse fordele:

�� Kompakt kondenserende gaskedel, 2,6 til 60 kW
�� Normnyttegrad op til 98 % (Hs)/109 % (Hi)
�� Inox-Crossal-hedeflader i rustfrit stål for en effektiv udnyttelse af brændværdien
�� Selvrensningseffekt pga. de glatte overflader i rustfrit stål
�� Modulerende MatriX-gasbrænder med stort modulationsområde ned til 20 % 

sikrer en særligt støjsvag, økonomisk samt miljøvenlig drift
�� Forbrændingsregulering Lambda Pro Control til alle gastyper 
�� God reguleringsevne og sikker overførsel af varmen ved hjælp af store vand-

kamre og højt vandindhold
�� Betjeningsvenlig Vitotronic 200-regulering med klartekst- og grafikvisning
�� Balanceret aftræk eller rumluftafhængig drift
�� Højt træk i røggasstudsen muliggør store friskluft- og røggasrørlængder



Nominel varmeydelse
ved kedelvandstemperatur 
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

2,6 – 13
2,4 – 11,8

2,6 – 19
2,4 – 17,2

5,2 – 26
4,7 – 23,5

7 – 35
6,3 – 31,7

12 – 45
10,9 – 40,8

12 – 60
10,9 – 54,3

Mål
Dybde 
Bredde
Højde

mm 
mm 
mm

684
660

1562

684
660

1562

684
660

1562

684
660

1562

801
660

1562

801
660

1562

Vægt kg 119 119 122 125 155 160

Kedelvandsvolumen liter 53 53 51 49 71 71

Energiklasse A A A A A A

Tekniske data 
Vitocrossal 300 

Viessmann A/S
2640 Hedehusene
Telefon 46 55 95 10
Telefax 46 59 03 22
www.viessmann.dk

9441 557 - 1 DA 08/2015

Indholdet er beskyttet af lov om ophavsret.

Kopier og anvendelse til andre formål er kun tilladt med forudgående samtykke.

Der tages forbehold for ændringer.

Din Viessmann installatør:

Vitocrossal 300 (CU3A)

Vitocrossal 300 (CM3)

Nominel varmeydelse
ved kedelvandstemperatur 
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

29 – 87
27 – 80

38 – 115
35 – 105

47 – 142
43 – 130

Mål
Dybde
Bredde 
Højde

mm 
mm 
mm

1025
690

1865

1025
690

1865

1025
690

1865

Vægt kg 253 258 261

Kedelvandsvolumen liter 116 113 110

Energiklasse A A A


