
Særlig attraktiv væghængt gasfyr: 
VITODENS 100-W (type B1HF)
VITODENS 111-W (type B1LF)

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASFYR

Opvarmning med gas  

Imponerer med 
særlig økonomisk og 
miljøvenlig drift



Inox-radial-varmeveksler
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Som producent af store serier, med mange års erfaring 
inden for fremstilling af væghængte gasfyr, ved vi, hvad 
der kræves. Også ved den særligt prisattraktive Vito-
dens 100-W og Vitodens 111-W (med integreret 46 liters 
ladebeholder af rustfrit stål) kan du stole på Viessmann 
produktkvaliteten. Viessmann væghængte gasfyr står 
ikke kun for innovativ teknologi og ydelse, men især også 
for pålidelighed og en lang levetid. På grund af moderne 
modulgrupper er det væghængte kondenserende gasfyr 
yderst pladsbesparende og kan også monteres i små 
nicher. Serviceafstande på siderne er ikke nødvendige, 
da alle tilslutningerne er let tilgængelige forfra. Således 
egner Vitodens-væghængte gasfyr sig perfekt til moder-
nisering af hjemmet.

MatriX-Plus-brænder:  
Hjertet i dit varmeanlæg

MatriX-Plus-brænderen scorer højt, på grund af dens 
effektive drift samt de lave emissioner af skadelige 
stoffer og støj. Den specielle rustfrit stål-MatriX-overfla-
de reagerer ikke på høje temperaturer, og sørger for en 
driftssikker ydelse og lang levetid.

En anden teknisk innovation fra Viessmann er den fuld-
automatiske forbrændingsregulering Lambda Pro. Den 
tilpasser sig automatisk til alle gastyper og sørger for en 
kontinuerlig ren og effektiv forbrænding.

�
Kompakt og effektiv væghængt kondenserende gasfyr med 
et særligt attraktivt pris-/ydelsesforhold

KONDENSERENDE GAS- OG KOMBIENHEDER

MatriX-Plus-brænder

Vitodens 100-W med attraktivt design i farven 
vitopearlwhite

Inox-radial-varmeveksler af rustfrit stål:  
Effektiv og med lang levetid

Rustfrit stål gør forskellen. Den korrosionsbestandige 
Inox-radial-varmeveksler i rustfrit stål er hjertet i Vitodens 
100-W/111-W. Den omformer effektivt den anvendte 
energi til varme. Grundet den høje kvalitet af rustfrit stål, 
er man sikret en lang levetid.

på varmevekslere i rust-
frit stål til kondenserende 
gasenheder op til 150 kW

Betingelser på www.
viessmann.dk/da/
services/garanti

10 års garanti



ViCare termostat til 
mere komfort og effektivitet

Energibesparelse, komfort og sikkerhed med ViCare
Vitodens kondenserende gasfyr med den nye elektronik-platform 
har en integreret WiFi-grænseflade. Denne 
forbinder, efter ønske, varmeanlægget direkte med internettet.
Med ViCare-appen er betjeningen af varmeanlægget nem og 
intuitiv. Den sætter kursen for digitale tjenester og er i direkte 
kontakt med det lokale VVS-firma. 
ViCare-appen giver informationer om energisystemets aktuelle 
driftstilstand, tidsprogrammet til opvarmning og varmt brugsvand, 
og bidrager til energiomkostningsbesparelse.
Den er kompatibel med næsten alle iOS- og Android-enheder. 

Efter ønske* bruger ViCare smartphonens GPS-funktion og 
registrerer således afstanden til varmeanlægget. Hvis fastlagte 
afstande overskrides, reduceres rumtemperaturen automatisk. 
Du kan også udvide systemet med en ViCare-termostat og nyde 
endnu mere komfort og effektivitet.

* Som mulighed mod gebyr, ikke tilgængelig i alle lande

VITODENS 100-W OG VITODENS 111-W FORDELE

++ Særligt attraktivt pris-/ydelsesforhold 
++ Effektiv og lang levetid takket være Inox-radial-varmeveksler 

af rustfrit stål
++ MatriX-Plus-brænder med Lambda Pro forbrændingsregule-

ring til konstant høj virkningsgrad og lave emissionsværdier
++ Enkel og intuitiv betjening via LCD-display med 7” skærm og 

touch-knapper
++ Internet-kompatibel takket være integreret WiFi-grænseflade 

for mere komfort, energibesparelse, og sikkerhed med ViCare
++ Certificeret til 20% brintindhold i naturgas
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VITODENS 100-W
VITODENS 111-W

3,2 til 32 kW

VITODENS 100-W

(type B1HF)

1 	� MatriX-Plus-brænder 

med Lambda Pro forbræn-

dingsregulering

2 	� Inox-radial- 

varmeveksler

3 	� LCD-display med 

7” skærm og touch-knap-

per

4 	 Internet Inside

5 	 Højeffektiv pumpe

6 	� Ekspansionsbeholder 

	 (8 liter)

Nem betjening: med 7” skærm
LCD-displayet med 7” skærm fra den nye elektronik- 
platform kendetegnes ved den meget enkle og forståelige betje-
ning, og det subtile design i „blackpanel“-optik. Varmeanlæg med 
en direkte og/eller en blandet varmekreds kan nemt styres.

LCD-display med 7” skærm og 
touch-knapper
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Komfortabel betjening og energibespa-
relse med ViCare-appen – når som helst 
og hvor som helst.



Din VVS-partner

Væghængt kondenserende gasfyr

PRODUKTKENDETEGN

++ Nominel varmeydelse: 3,2 til 32 kW 
++ Standard effektivitet: op til 98 % (Hs)
++ Modulationsområde op til 1:10
++ Strømbesparende højeffektiv cirkulationspumpe
++ Energiklasse: A

Fordelen ved Vitodens 111-W (type B1LF):
++ Høj varmt brugsvandskomfort grundet integreret ladebeholder

Viessmann A/S
Guldalderen 2
DK-2640 Hedehusene
Telefon +4546559510
www.viessmann.dk

03/2021 9451 959 DK

Indholdet er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering og anden brug 
kun med forudgående tilladelse.
Der tages forbehold for ændringer.

Vitodens 100-W/111-W er testet og godkendt til natur- og F-gas i henhold til EN 15502.
Afvigende nominel varmeydelse ved drift med F-gas, se planlægningsvejledning

VITODENS 100-W

Henvisning tapperate: Angivelse ved DT 30 K

VITODENS 111-W

Vitodens 100-W (B1HF)

Vitodens 111-W (B1LF)

Apparattype Varmeapparat Varmeapparat Varmeapparat Varmeapparat

Nominelt varmeydelsesområde
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

3,2 – 11,0
2,9 – 10,1

3,2 – 19,0
2,9 – 17,5

3,2 – 25,0
2,9 – 23,0

3,2 – 32,0
2,9 – 29,3

Mål
Længde
Bredde
Højde

mm
mm
mm

360
400
700

360
400
700

360
400
700

360
400
700

Vægt kg 33 33 33 33
Røggastilslutning Ø mm 60 60 60 60
Tillufttilslutning Ø mm 100 100 100 100
Energiklasse h A A A A

Kondenserende kombi-gasenhed (type B1HF) 

Nominelt varmeydelsesområde
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

3,2 – 19,0
2,9 – 17,5

3,2 – 25,0
2,9 – 23,0

3,2 – 32,0
2,9 – 29,3

Mål
Længde
Bredde
Højde

mm
mm
mm

500
600
950

500
600
950

500
600
950

Vægt kg 68 68 68
Beholderindhold l 46 46 46
Tapperate l/min 18,5 20,1 21,2
Konstantydelse, varmt brugsvand kW 26,6 30,3 33,9
Røggastilslutning Ø mm 60 60 60
Tillufttilslutning Ø mm 100 100 100
Energiklasse h

w

A 
A

A 
A

A 
A


